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第一章 运行程序的概述 

 

AUTOBASE 分为运行程序和编辑程序，各个程序可如 <图片 1-1> 一样相互联系起来运行。 

 

 

<图片 1-1> AUTOBASE 全体程序的构成图 

1.1 运行程序的类型 

AUTOBASE 运行程序如 <图片1-2> 一样监控程序、通讯程序、网络服务器、网络客户、短

信及留言管理器、行式打印管理器、监视器、运行程序、Web 服务器等相互联系起来运行。
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<图片 1-2> AUTOBASE 运行程序的构成图 

 

 

1.2 系统要求 

使用 AUTOBASE 安装程序，必须有如 <表 1-1> 一样的系统。  

 

组件 要求 

主机 IBM PC 兼容，奔腾四代容 1.8G 以上。 

操作系统  Microsoft Windows 2000/XP/Server2003  

或更高版本。 

主存储器 512M 以上 

辅助存储器  200MB 以上 

显卡 Windows 兼容  

键盘  Windows 兼容  

鼠标 Windows 兼容  

打印机 Windows 兼容 (必要时) 

触摸屏  Windows 兼容 (必要时) 

其他 覆盖板、照相机、数字化转换器、绘图仪等 (必要时)  

 <表 1-1> AUTOBASE 系统要求 
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监控程序是 AUTOBASE 的主程序。它监视、控制自动化现场的状态并担任脚本运行、收集数

据等功能。 

 
2.1 监控程序的运行 

在〈图片 2-1〉的 AUTOBASE 窗口或开始程序等选择‘AUTOBASE 监控’(  )，既可运行

监控程序。 

 

<图片 2-1> AUTOBASE 窗口的示例 
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2.1.1 用开始程序运行 

所有的编辑操作结束时，将监控程序和需要的程序安

装在Windows 的开始程序，电脑每次启动时，既可运

行监控程序。<图片2-2> 是一个把监控程序安装在 W

indows 的开始程序后，电脑重新启动时，使监控程

序立刻运行的示例。 

 

 

2.2 全体图片及快捷键的概述 

2.2.1 全体图片的概述 

 

<图片2-2> 这是把监控程序安装在开始

程序的示例 

运行监控程序，就出现如 <图片 2-3> 一样的屏幕。  

 

<图片 2-3> 监控程序屏幕的示例 

2.2.1.1 显示程序名 

显示程序名是 Windows 的固有功能，就可如〈图片 2-4〉一样在 Windows 屏幕上显示。   

 

<图片 2-4> 显示程序名 
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2.2.1.2 文本菜单 

在监控程序里如“文件、视图、设置”等菜单一样可用文本显示的部分称为文本菜单。  

选择‘文本菜单’的方法是先把鼠标的光标移至文本，然后按鼠标左键或键盘的‘ALT键’

或‘F10键’，再用‘定向键’或‘ENTER键’选择您要的菜单。  

 

2.2.1.3 菜单按钮 

在监控程序屏幕中左右滚动条的下用文本显示的按钮称为‘菜单按钮’。 

‘菜单按钮’会根据监控屏幕的类型和设置隐藏。 

 

2.2.1.4 窗口内部领域 

窗口内部领域是显示监控程序的内容，它会根据屏幕的类型、编辑方法等变动。 

 

2.2.2 快捷键的概述 

在监控程序中使用的快捷键如 <表 2-1> 一样。  

 

快捷键 功能 

ENTER 选择功能及确认菜单等  

ESC :  取消功能及转到以前菜单 

, , ,  (定向键) 将窗口内部的位置向上（下、左、右）移动或菜单之间移动  

ALT, F10  转到文本菜单 

CTRL+O  用户 LOGIN  

SHIFT+F5   层叠 MDI 窗口的快捷键  

CTRL+F4 关闭现在选定的 MDI 窗口的快捷键  

Windows 基本快捷 Windows 基本功能快捷键的功能  

其他 PGUP、PGDN、HOME、END、-、+、其他 FUNCTION 键根据各个监

控屏幕别用。 

<表 2-1> 监控程序中的快捷键的概述 
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2.3 “视图”的文本菜单 

选择监控程序中的“视图”菜单，就出现如 <图片 2-5> “视图”菜单的子菜单。  

“视图”菜单里有“图形模块、查看全体标记、模拟输入、模拟输出、数字输入、数字输

出、字符串标记、查看已登记的组、警报、警报事件窗口、日志 、脚本、通讯程序、报

表、需要控制、查看微细资料、一年的计划表、DB累计、航海地图”等子菜单。 

 

<图片 2-5> 选择“视图” 文本菜单的示例 

2.3.1 使用“图形模块” 

“图形模块”是监控程序的主要功能。图形屏幕的构成可根据用户和现场构成呈现多样化的

形态。 

在“图形模块”屏幕上按‘菜单按钮’中的  按钮，可转到“图形模块”的首页—

—‘Startup.modx’屏幕。  

按  按钮，可回到以前的“图形模块”屏幕。 

“图形模块”的‘菜单按钮’在‘文本菜单’中的“设置/其他设置”可设置使用与否。 

“图形模块”的窗口有 Popup 和 MDI 两种，在 STUDIO 中设置。 
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当鼠标对图形对象无响应时或在图形以外的空白处按鼠

标右键，就出现如 <图片 2-6> 一样的‘上下文菜

单’，便可放大或缩小图形屏幕。  

选择 <图片 2-6> 的‘打印’，可打印现在监控中的图

形页面。  

“图形模块”的屏幕是用在 STUDIO 中制成的图片来操

作。 

STUDIO 的使用方法，请参考编辑程序的使用说明书及

帮助。 

 

 

<图片 2-6> “图形模块” 

的上下文菜单 

 

2.3.1.1 与模拟有关的图形对象  

将鼠标的光标移动到与模拟有关的图形对象上，便

会出现四角形，在四角形内按鼠标左键，菜单就转

到在 STUDIO 设置的与模拟有关的屏幕，便可查看

选择的模拟标记的详细信息。  

而且按鼠标右键，就可如 <图片 2-7> 一样把“视

图”屏幕转到与模拟有关的上下文菜单。  

在 STUDIO 中不设置图形对象的鼠标响应，虽然鼠

标移动到图形上，但是四角形不出现。 

 

 

 

 

 

 <图片 2-7> 与模拟有关的 

图形对象的上下文菜单 
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1) 模拟四角形  

这是一种根据模拟标记的现在值显示四角形的大小的图形对象。 

如 <图片 2-8> 一样的形态显示模拟标记的现在值。  

按照四角形上下的长短比率、 大值/ 小值与现在值的比率，用设置的颜色从四角形下边

到上边画四角形，这就是模拟四角形图形对象。 

模拟四角形图形对象根据条形图的进行方向，可选择‘从下到上、从上到下、从左到右、从

右到左’。在 STUDIO 中，可以设置模拟四角形图形对象的四角形大小、颜色、显示位置、

模拟输入标记、鼠标响应、条形图的进行方向等。 

 
<图片 2-8> 模拟四角形图形对象图片的显示方法 

(条形图的进行方向 ：从下到上) 

2) 模拟文本 

模拟文本是一种如 <图片 2-9> 示例一样把模拟现在值用数值显示的图形对象。  

在 STUDIO 中可设置模拟文本图形对象的字体、文本颜色、背景颜色、标记名、文本大小、

显示值等。 

模拟文本图形对象的显示值可选择现在值或累计值。 

 

 

<图片 2-9> 模拟文本图形对象的示例 
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3) 模拟元  

模拟元是一种将模拟现在值如 <图片 2-10> 一样用网格显示的图形对象。  

在 STUDIO 中设置模拟元图形对象的模拟标记、元的大小等。 

 

 

<图片 2-10> 模拟元图形对象的示例 

模拟元图形对象的显示方法是如 <图片 2-11> 一样，把现在值显示在扇形的 大值和 小

值之间的设定地点上。 

模拟元图形对象的原理和形状跟体重表、压力表、电流表、电压表差不多。 

 

<图片 2-11> 模拟元图形对象的显示原理 
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4) 模拟状态  

模拟状态图形对象是一种根据模拟输入标记的现在值显示特定图片、动画等的图形对象。 

设置为模拟状态图形对象的值类型如下。  

 

(1)  0 bit 在 ON 时 (12)  B bit 在 ON 时 (23)  6 bit 在 OFF 时 (34)  High 以上时 

(2)  1 bit 在 ON 时 (13)  C bit 在 ON 时 (24)  7 bit 在 OFF 时 (35)  Low 以上时 

(3)  2 bit 在 ON 时 (14)  D bit 在 ON 时 (25)  8 bit 在 OFF 时 (36)  LoLo 以上时 

(4)  3 bit 在 ON 时 (15)  E bit 在 ON 时 (26)  9 bit 在 OFF 时 (37)  HiHi 以下时 

(5)  4 bit 在 ON 时 (16)  F bit 在 ON 时 (27)  A bit 在 OFF 时 (38)  High 以下时 

(6)  5 bit 在 ON 时 (17)  0 bit 在 OFF 时 (28)  B bit 在 OFF 时 (39)  Low 以下时 

(7)  6 bit 在 ON 时 (18)  1 bit 在 OFF 时 (29)  C bit 在 OFF 时 (40)  LoLo 以下时 

(8)  7 bit 在 ON 时 (19)  2 bit 在 OFF 时 (30)  D bit 在 OFF 时 (41)  平时  

(9)  8 bit 在 ON 时 (20)  3 bit 在 OFF 时 (31)  E bit 在 OFF 时  

(10)  9 bit 在 ON 时 (21)  4 bit 在 OFF 时 (32)  F bit 在 OFF 时  

(11)  A bit 在 ON 时 (22)  5 bit 在 OFF 时 (33)  HiHi 以上时  

   

在 STUDIO 中如 <图片 2-12> 一样设置模拟状态图形对象时，模拟状态图形对象显示在监

控程序的形状是以下五种之一。 

 

(1) 模拟的现在值 HiHi 以上时，红色的图片。 

(2) 模拟的现在值 High 以上时，黄色的图片。 

(3) 模拟的现在值 Low 以下时，绿色的图片。   

(4) 模拟的现在值 LoLo 以下时，蓝色的图片。 

(5) 除四种情况以外，都是白色图片。 

 
<图片 2-12> 模拟状态图形对象的设置示例 
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5) 模拟旋转  

模拟旋转是一种把模拟的现在值显示为旋转图片的旋转角的图形对象。 

在 STUDIO 中设置模拟旋转图形对象的模拟输入标记、旋转图片、旋转角度、旋转方向、背

景、背景颜色、鼠标响应与否等。 

模拟旋转图形对象的旋转图片有默认图片和用户自己制成的图片。 

旋转图片的制成方法，请参考编辑程序的使用说明书。 

<图片 2-13> 是模拟旋转图形对象的示例， <图片 2-14> 是模拟旋转图形对象的显示原

理。 

 

 

<图片 2-13> 模拟旋转图形对象的示例 

 

<图片 2-14> 模拟旋转图形对象的显示原理 
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2.3.1.2 与数字有关的图形对象  

与数字有关的图形对象是根据数字标记的‘ON’、‘OFF’状态显示动画或位图图片的，有

数字动画、 数字圆、数字四角形、数字文本对象。  

  

<图片 2-15> 选择与数字有关的图形对象的示例 

将鼠标移动到与数字有关的图形对象上，便会出现四角形，在四角形内按鼠标左键，菜单就

转到在STUDIO 中设置的与数字有关的屏幕，便可查看选择的数字标记的详细信息。  

在与数字有关的图形对象上按鼠标的右键，就可如 <图

片 2-16> 一样把“视图”屏幕转到上下文菜单。  

在 STUDIO 中不设置图形对象的鼠标响应，虽然鼠标移

动到图形上，但是四角形不出现。  

 

 

 

<图片 2-17> 是在与数字有关的图形对象上选择“更改

数字输入值”时出现的‘确认输出操作’的对话框。  

  
<图片 2-17>“更改数字输入值”的对话框 

 
<图片 2-16> 与数字有关的 

图形对象的上下文菜单 
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1) 数字动画  

〈图片 2-18〉是显示数字动画图形对象的，数字的现在值在‘ON’时设置图片或动画，在

‘OFF’时也设置图片或动画，它是在图形屏幕为了一目了眼地看到数字输入值的状态而显

示的图形对象。 

 

<图片 2-18> 数字动画图形对象的示例 

如 <图片 2-18> 示例一样设置时，设置的数字输入标记的状态在‘ON’时，在图形屏幕显

示 图片或动画，在‘OFF’时，在图形屏幕显示 图片或动画。 

在 STUDIO 中可设置数字动画的数字标记、图片或动画的类型、显示图片的位置等。 

 

<图片 2-19> 是显示动画的显示原理。根据一定的时间间隔（1/18秒以上）把4张图片轮流

地显示在屏幕上，用户觉得图片在动，以这样的原理把几张的图片制成为一个文件，这就是

动画文件。  

 

<图片 2-19> 动画的显示原理 

※ 创建动画文件的方法，请参考编辑程序的使用说明书。 
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2) 数字圆  

是一种根据数字输入标记的状态把在 STUDIO 设置的圆的大小、颜色等显示在图形屏幕的图

形对象。<图片 2-20> 是数字圆图形对象的示例。 

 

<图片 2-20> 数字圆图形对象的示例 

3) 数字四角形  

这是一种显示在 STUDIO 中设置的四角形的大小及颜色的图形对象，<图片 2-21> 是把数

字四角形对象显示在图形屏幕的示例。  

 

<图片 2-21> 数字四角形图形对象的示例。  
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4) 数字文本  

是一种如 <图片 2-22> 一样把现在值用文本显示在图形监控屏幕的图形对象。 

将显示在屏幕的文本大小、字体、颜色、背景颜色、对象的位置、数字输入标记等可在 STU

DIO 中设置。显示为数字文本对象的文本是以在数字标记属性中设定的 ‘ON’, ‘OFF’ 

或 ‘START’, ‘STOP’ 等六个字以内的文本来显示的。（请参考‘标记设置’。） 

 

<图片 2-22> 数字文本图形对象的示例 

 

2.3.1.3 与按钮有关的图形对象 

与按钮有关的图形对象担任把监控屏幕改成设定的图片模块及运行脚本、数字组输出等功

能。  

与按钮有关的图形对象有‘选择模块按钮、隐藏模块按钮、脚本运行按钮、数字输出按钮’

四种。 

‘隐藏模块按钮’是鼠标的光标在按钮上边时，就出现小的四角形，这是按钮被选择的意

思。 

在这状态下，按鼠标左键，监控屏幕就转到指定的图片模块。 

除‘隐藏模块按钮’以外，别的按钮都在按钮上边按鼠标的左键，就使指定的内容或功能运

行。 

 

1) 选择模块按钮 

不能用一张图片来显示全体流程时，需要画几张图片来换图形屏幕，并监控自动化现场时，

可用‘选择模块按钮’、‘隐藏模块按钮’、‘脚本运行按钮’等移动图片模块。  
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‘选择模块按钮’是如 <图片 2-23> 一样以同样的形状显示，选择‘选择模块按钮’，就

可把图形监控屏幕改成在 STUDIO 中设定的图片模块。 

 

<图片 2-23>‘选择模块按钮’的示例 

2) 隐藏模块按钮 

它有跟‘选择模块按钮’一样的功能。 

在图形监控屏幕上不显示按钮，鼠标的光标移动到在 STUDIO 中设定的‘隐藏模块按钮’上

时，就出现四角形，这是模块被选择的意思。 

<图片 2-24> 是选择‘隐藏模块按钮’的示例。  

 

<图片 2-24> 选择‘隐藏模块按钮’的屏幕 
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3) 脚本运行按钮 

是一种把如 <图片 2-25> 一样的按钮显示在图形屏幕上，就运行操作程序及其他脚本的按

钮。 

按钮的大小、颜色、位置、按钮上的文本等可在 STUDIO 中设置。 

 

<图片 2-25> ‘脚本运行按钮’的示例 

4) 数字输出按钮  

‘数字输入按钮’的形状跟‘脚本运行按钮’一样。 

选择按钮时，能输出到在 STUDIO 中设置的数字输出标记的按钮。  

‘数字输出按钮’的大小、颜色、位置、按钮上的文本等可用在 STUDIO 中设置的值来显

示。 

 

 

<图片 2-26>‘数字输出按钮’的示例 

 

<图片 2-26> 是一个‘数字输出按钮’的示例，按这个按钮，就出现如 <图片 2-27> 一样

的确认输出的对话框。  

用‘数字输出按钮’能设置1~32767个数字输出标记。 
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<图片 2-27> ‘数字输出按钮’的确认对话框 

 

2.3.1.4 字符串标记  

字符串标记是一种把设定的字符串显示在图形监控屏幕的图形对象。 

字符串标记名、文本颜色、背景颜色、字体、鼠标响应与否等可在 STUDIO 中设置。 

设置使字符串标记图形对象对鼠标响应，就可以在如 <图片 2-28> 一样的对话框以手动方

法修改要显示在屏幕上的文章。  

 

<图片 2-28> 字符串标记里的“更改字符串”对话框 
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2.3.1.5 图形模块  

图形模块图形对象把制成的模块文件用来为图形对象，便为把几个图形屏幕显示在一个屏幕

上并监控使用。 

<图片 2-29> 是一个由图形模块图形对象6个和‘选择模块按钮’等构成图形监控屏幕的示

例。  

 

<图片 2-29> 由图形模块图形对象构成监控屏幕的示例 
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2.3.1.6 警报窗口  

这是把在 STUDIO 中设置的警报类型显示在监控屏幕的窗口。 

显示在警报屏幕的警报类型是在 STUDIO 中的“设置警报优先权”菜单中把屏幕警报类型设

置为‘在发生警报期间内’、‘到用户确认时’的警报。 

警报窗口的固有名、显示字体的大小、 警报排序方法等可在 STUDIO 中设置。  

 

<图片 2-30> 由警报窗口图形对象构成监控屏幕的示例 

<图片 2-30> 是在工具栏窗口由警报窗口和警报消息操作脚本

等构成监控屏幕的示例，<图片 2-31> 是警报窗口的上下文菜

单（鼠标的右键）。 

显示在警报窗口的警报消息的确认及删除是如 <图片 2-31> 一

样可在警报窗口的上下文菜单中可选择“警报检查”等菜单或制

成与警报有关的脚本（AlarmListConfirm 等函数）后操作。 

 
<图片 2-31> 警报窗口的 

上下文菜单 
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2.3.1.7 多图表  

多图表是一种把由模拟及数字现在值设定的在毫秒期间的变化状况，用如 <图片 2-32> 图

表显示的图形对象。  

多图表的模拟及数字的标记、线条颜色、线条粗细、显示数值、 数据范围、字体、颜色、

类名、查看范围、收集周期等可在 STUDIO 中设置。  

在监控屏幕上的多图表图形对象标记属性的显示部分上按鼠标左键，就可把设定的标记设置

为显示或不显示在多图表屏幕上。 

而且在多图表资料的显示部分上按鼠标左键后移动鼠标，就可查看移动领域内的 大/ 小/

平均值等。 

 

<图片 2-32> 由多图表图形对象构成监控屏幕的示例 
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2.3.1.8 多倾向  

多倾向图形对象是一种把模拟输入值（平均/ 大/ 小/累计/差异值等）或数字操作状态如

 <图片 2-33> 图表一样把在设定的分、时间、日、月期间内变化的状态用图表显示的图形

对象。  

 

<图片 2-33> 由多倾向图形对象构成监控屏幕的示例 

多倾向的模拟及数字的标记、线条颜色、线条粗细、显示数值、 时间范围、字体、颜色、

图表名等可在 STUDIO 中设置。  

在监控屏幕上的多倾向图形对象资料的显示部分外按鼠标左键，就出现如 <图片 2-34> 一

样的设置对话框。 

在 <图片 2-33> 设置对话框中可设置倾向的长度、图表的开始时间等。 

而且在多倾向资料的显示部分上按鼠标右键后移动，资料时间随着鼠标移动程度移动，按鼠

标左键后移动鼠标，可查看移动领域内的 大/ 小/平均值等。 
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<图片 2-34> 监控程序中的“多倾向”的设置对话框 

在 <图片 2-34> 的多倾向的设置对话框中选择“每个图表使用固有范围”后，在多倾向

大/ 小值的显示部分上按鼠标右键，就出现如 <图片 2-35> 一样的能调节多倾向图表范

围的对话框。 

 

<图片 2-35> 监控程序中的“设置多倾向图表范围”对话框 

而且在各个多倾向的标记名、 大值、 小值、现在值、资料值的位置按鼠标左键，就可显

示或不显示选择的标记图表，按鼠标右键，就可把选择的标记更改为标准标记。 
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2.3.1.9 需要控制窗口  

“需要控制”窗口是一种为了把电力控制的控制状况用图表显示的对象，它可用来为分析15

分钟内的电力变化及电力量。 

用来为输入电力的标记、显示预测电力的标记、目标电力的标记、断路控制、控制时间、字

体、背景颜色等可在 STUDIO 中设置。 

<图片 2-36> 是需要控制图形对象的示例，<图片 2-37> 是对需要控制的显示原理解释。  

 

<图片 2-36> 需要控制窗口图形对象的示例 

 

<图片 2-37> 需要控制窗口图形对象的显示原理 
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2.3.1.10 微细资料窗口  

“微细资料”窗口是一种隔 1~60,000 mSec 收集设置的模拟及数字的标记后如 <图片 2-3

8> 一样显示的图形对象，使用的资料格式为 MDB。 

位于“微细资料”窗口上边的窗口显示收集的所有数据，位于下边的窗口显示在上边的窗口

选择的领域的资料值。 

在位于上边的窗口按鼠标左键并移动后可选择要显示在下边的领域。 

“微细资料”窗口的资料标记、资料间隔、收集条件、显示字体、显示颜色等可在 STUDIO 

中设置。 

而且选择显示在“微细资料”窗口里的资料及时间轴等的显示方法设置也可在 STUDIO 中设

置把像 MilliDataSetFile、MilliDataSetTimeType 一样的脚本制成后可设置。 

 

<图片 2-38> “微细资料”窗口图形对象的示例 
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2.3.1.11 窗口控制 

窗口控制是在窗口使用的列表框、组合框、编辑框、单选按钮、复选框等，它是一种构成图

形监控屏幕的图形对象。 

 

 

1) 列表框 

是一种把如 <图片 2-39> 一样的列表显示在图形屏幕

的对象。 

列表的数据、关联标记、字体、显示格式等在 STUDIO

中设置。 

 

 
<图片 2-39> 列表框 

图形对象的示例 

2) 组合框 

是一种把如 <图片 2-40> 一样的组合框显示在图形屏

幕的对象。  

组合框的数据、关联标记、字体、显示格式等在 STUD

IO 中设置。 

 

 
<图片 2-40> 组合框 

图形对象的示例 

3) 编辑框 

是一种把如 <图片 2-41> 一样的文本编辑框显示在图

形屏幕的对象。  

编辑框的关联标记、字体等在 STUDIO 中设置。 

 

 

 
<图片 2-41> 编辑框 

图形对象的示例 

4) 单选按钮 

是一种把如 <图片 2-42> 一样的单选按钮显示在图形

屏幕的对象。  

单选按钮的数据、关联标记、字体等在 STUDIO 中设

置。 

  
  <图片 2-42> 单选按钮 

图形对象的示例 

5) 复选框 

是一种把如 <图片 2-43> 一样的复选框显示在图形屏

幕的对象。  

复选框的数据、关联标记、字体等在 STUDIO 中设

置。 

 
<图片 2-43> 复选框 

图形对象的示例 
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2.3.1.12 数据库 

数据库是一种把 Access(MDB 格式)、SQL Server、Oracle 等数据库资料以如 <图片 2-4

4> 格式显示的图形对象。  

数据库对象的数据库类型、字体、使用颜色等在 STUDIO 设置。 

 

<图片 2-44> 数据库图形对象的示例 

<图片 2-45> 是设置数据库对象的对话框，在此可设置要显示的列名、重命名、开始的位

置、显示与否等。 

在数据库对象上按鼠标右键，就可选择“设置数据库”的对话框。 

 

<图片 2-45> “设置数据库列”的对话框 
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2.3.1.13 实时测试图表 

实时测试图表是一种如 <图片 2-46> 一样在设定的时间内把特定的标记现在值的变化状况

显示为图表的图形对象。  

在 <图片 2-46> 上，用圆形的点标志的图表显示标准标记值。  

 
<图片 2-46> 实时测试图表的示例 

‘标准标记值’是用来确认在特定操作时输入温度、压力等变化的标准值后‘实际值’接近

于‘标准值’的程度的。实时测试图表的标准标记、实际标记、颜色、字体、使用颜色等在

 STUDIO 中设置。 

 

2.3.1.14 XY 图表 

XY 图表是为了把在设定的时间内特定的两双标记现在值变化状况观察的图表，如〈图片 2-

47〉一样用图表显示的。 

 
<图片 2-47> XY 图表的示例 

XY 图表可查看 1~10,000个，数据收集间隔为1~60,000 mSec，成员个数、收集间隔、图表

成员、颜色、字体等在 STUDIO 中设置。 
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2.3.1.15 数据库倾向 

数据库倾向是以如 <图片 2-48> 一样的格式把保存的资料显示在数据库的图形对象。  

数据库倾向的数据类型、表名、资料的时间格式、列、与列有关的模拟/数字标记、线条颜

色、线粗细、 显示数值、时间范围、字体、颜色、图表名等在 STUDIO 中设置。 

 

<图片 2-48> 由数据库倾向图形对象构成监控屏幕的示例 

在监控屏幕上的数据库倾向图形对象资料的显示部分外按鼠标左键，就出现如 <图片 2-4

9> 一样的设置对话框。  

 

<图片 2-49> 在监控程序中数据库倾向的设置对话框 
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在〈图片 2-49〉的“设置数据库倾向”对话框中选择“每个图表使用固有范围”后， 在

数据库倾向 大/ 小值的显示部分上按鼠标右键，就可调节数据库倾向图表的范围。 

而且在各个数据库倾向的标记名、 大值、 小值、现在值、资料值的位置按鼠标右键，就

可显示或不显示选择的标记图表，按鼠标右键，就可把选择的标记更改为标准标记。  

 

 

2.3.1.16 显示变化值 

‘显示变化值’图形对象是一种把模拟输入现在值和数字输入状态已更改的标记显示在监控

屏幕的。 

‘显示变化值’图形对象的‘显示变化值’目录数（1~100个）、字体颜色、背景颜色、字

体、类名、扩展功能等可在 STUDIO 中设置。 

 

 

2.3.1.17 图片 

图片是一种显示位图图片的图形对象，一般不使用背景图片而使用小的图片。 

<图片 2-50> 是把位图图片文件插入在背景图片上而构成图形屏幕的示例。  

图片可用扩展功能进行与标记连接及图片的移动、缩小、放大等的操作。 

 

<图片 2-50> 这是把图片图形插入在背景图片上的示例 
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2.3.1.18 动画  

动画是把动画图片显示在图形屏幕的对象。在 STUDIO 中设置动画类型、位置等。 

 <图片 2-51> 上边的图片是把动画对象插入在图形监控屏幕的示例，下边的图片是把动画

图片文件一个一个显示的示例。 

 

  

<图片 2-51> 插入动画的示例 

就是说 <图片 2-51> 上边的图片是把下边的五张图片按一定的时间间隔（在动画编辑器或

扩展功能脚本设置）换图片并显示， 使图片像在动一样显示。动画用扩展功能进行与标记

连接及动画的速度、移动、缩小、放大等操作。 
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2.3.1.19 一行文本  

是一种把如 <图片 2-52> 示例一样的文本显示在图形屏幕的对象。 

文本类型、大小、颜色、位置等在 studio 中设置。 

文本图形对象有‘一行文本’和‘文本’两个，可用扩展功能换文本的大小、字体、位置

等。 

  

<图片 2-52> 一行文本图形对象的示例 

 

2.3.1.20 四角形 

是一种把四角形或按钮样子显示在监控屏幕的对象。在 studio 中设置四角形的大小、线条

的粗细、四角形的形态（一般/按钮）、位置、扩展功能等。   

<图片 2-53> 是根据设置制成的四角形图形对象的示例。  

 

<图片 2-53> 根据设置制成的四角形图形对象的示例 
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2.3.1.21 椭圆 

是一种把如 <图片 2-54> 那样椭圆显示在图形屏幕的对象。 

在 studio 中设置椭圆的大小、线条的粗细、位置、扩展功能等。   

椭圆图形对象用扩展功能进行与标记连接及移动、缩小、放大等的操作。 

 

<图片 2-54> 根据设置制成的椭圆图形对象的示例 

 

 

2.3.1.22 直线 

是一种把如 <图片 2-55> 那样直线显示在图形屏幕的对象。 

在 studio 中设置直线的长短、线条的粗细、位置、扩展功能等。   

直线图形对象用扩展功能进行与标记连接及移动、缩小、放大等的操作。 

 

<图片 2-55> 根据设置制成的直线图形对象的示例 
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2.3.1.23 多边形 

是一种把如 <图片 2-55> 那样多边形显示在图形屏幕的对象。 

在 studio 中设置多边形的样子、大小、线条的粗细、位置、扩展功能等。   

多边形图形对象用扩展功能进行移动、缩小、放大等的操作。 

 
<图片 2-56> 根据设置制成的多边形图形对象的示例 

 

2.3.1.24 圆角四角形 

是一种把圆角四角形显示在图形屏幕的对象。 

在 studio 中设置圆角四角形的样子、大小、线条的粗细、位置、扩展功能等。   

圆角四角形的样子及使用方法跟四角形一样，但圆角四角形的边框跟四角形的边框不一样，

是圆的。 

 

2.3.1.25 曲线 

是一种把曲线显示在图形屏幕的对象。 

在 studio 中设置曲线的样子、大小、线条的粗细、位置、扩展功能等。   

 

 

2.3.1.26 时钟 

是一种把现在时间显示在图形屏幕的对象，有模拟和数字的两种显示形态。 

在 studio 中设置时钟的大小、位置、颜色等。   

<图片 2-57> 是把模拟及数字时钟显示在监控屏幕的示例。 

 

<图片 2-57> 时钟图形对象的示例 
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2.3.1.27 日期 

是一种把现在日期显示在图形屏幕的对象，在 studio 中设置日期的位置、颜色等。   

<图片 2-58> 是把日期显示在监控屏幕的示例，显示星期的方法是可选择‘不显示’、

‘汉文’、‘英文’，显示日期的方法也是选择‘年/月/日’和‘年-月-日’方式。 

 

<图片 2-58> 日期图形对象的示例 

2.3.1.28 背景图片 

是一种把位图图片用来为图形模块屏幕背景的对象，‘设置背景图片’是像别的图形对象一

样在 studio 中设置。   

 

 

2.3.1.29 背景颜色 

是一种设定图形屏幕的背景颜色的对象。按钮、与模拟有关的图形对象、与数字有关的图形

对象、显示背景图片等以外的领域是以在 studio 中设置的背景颜色来填充的。  

 

 

2.3.1.30 组 

与模拟及数字有关的图形对象和图片、四角形、椭圆、直线等结成为一个图形对象，这就是

一种‘组’。‘组’在 STUDIO 中有效，在图形监控中，这些图形对象相互独立而单独操

纵。 

 

 

2.3.1.31 图形对象的扩展功能 

大部分的图形对象都具有扩展功能，可把大小、位置、鼠标响应、查看、颜色等制成为脚本

后使用。  

扩展功能的脚本的制作方法，请参考编辑程序的使用说明书。 
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2.3.2 查看全体标记  

 
<图片 2-59> 查看全体标记的屏幕 

在文本菜单选择“视图/ 查看全体标记”，就出现如〈图片 2-59〉“查看全体标记”的屏

幕。 “查看全体标记”可监视及控制模拟输入、模拟输出、数字输入、数字输出、字符串

标记、组标记等所有标记值和设置状态等。 

如 <图片 2-59> 的示例一样，“查看全体标记”的左边有对组的树形，右边显示属于各组

的标记名、描述、现在值、设置状态等。   

 

选择“查看全体标记”的第一个树形（Local）后，按鼠标

右键，出现如〈图片 5-60〉一样的上下文菜单，在此选择

“设置查看全体标记”，就出现如〈图片 2-61〉一样的设

置对话框。  

 
<图片 2-60> “查看全体标记”

的第一个树形的上下文菜单 

 

 

<图片 2-61> “设置查看全体标记”的对话框 
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在〈图片 2-61〉 选择“将所有标记显示在第一个树

形”， 

就把所有组的标记显示在第一个树形。 

在“查看全体标记”的标记列表上按鼠标右键，就可用

如〈图片 2-62〉一样显示的上下文菜单或在屏幕下边的

菜单按钮操作来对各标记进行详细监控、设置等。 

在标记列表上双击鼠标左键，就转到对各标记的详细监

控屏幕上。 

选择“查看全体标记”列表上下文菜单的“详细查看”

或菜单按钮的  按钮，就转到对各标记的详细

监控的屏幕。 

如果选择“查看全体标记”列表的快捷菜单的“模拟输

入”、“模拟输出”、“数字输入”、“数字输出”、

“字符串标记”，就可选择 2.3.3 ~ 2.3.7 的‘按标记

类型监控屏幕’。 

“查看全体标记”列表的其他上下文菜单及菜单按钮的

使用方法跟模拟、数字、字符串监控屏幕的使用方法一

样。 
 

    <图片 2-62>“查看全体标

记”列表的上下文菜单  

  

 



 

 

4
0

A
toB

ase
®9
  

用
户

说
明

书
 

40  

2.3.3 模拟输入  

在文本菜单选择“视图/模拟输入”，就出现如〈图片 2-63〉一样的视图“模拟输入”的

屏幕。 

视图“模拟输入”的屏幕可显示所有模拟输入标记的标记、描述、现在值、设置状态等，可

修改标记内容的屏幕。 

在菜单按钮的  按钮、上下文菜单的“模拟输入”中的“详细”或在选择的标记上

双击鼠标左键，可转到“详细查看模拟输入”的屏幕。“详细查看模拟输入”在 2.3.3.1 

中描述。  

选择菜单按钮的  按钮或上下文菜单的“诊断1小时的模拟倾向”~ “诊断30天的

模拟倾向”就转到“诊断模拟倾向”的屏幕。“诊断模拟倾向”在 2.3.3.1 中描述。  

 

<图片 2-63> 视图“模拟输入”的屏幕 

选择菜单按钮的  按钮或上下文菜单的“按‘1分钟’的单位查看模拟资料”~“按

‘一个月’的单位查看模拟资料”可转到“查看模拟资料”的屏幕。“查看模拟资料”在 2.

3.3.3 中描述。  

菜单按钮的 、 、  按钮是一种设置是否使用选择的模拟输入标

记的警报、资料、标记的按钮。  
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在视图“模拟输入”屏幕中所选择的列表上按鼠标

右键，就出现如 <图片 2-64> 一样的上下文菜单。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

选择菜单按钮的  按钮或上下文菜单的

“更改标记属性”，就可在如 <图片 2-65> 一样的

对话框中修改模拟输入标记属性。 

 
<图片 2-64> 视图“模拟输入” 

屏幕的上下文菜单 

 

<图片 2-65> 更改模拟输入标记属性的对话框 
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选择菜单按钮的  按钮，就可在如 <图片 2-66> 一样的对话框中修改 HiHi, High,

 Low, LoLo 警报等级。 

 

<图片 2-66> 设置模拟警报等级的对话框 

在视图“模拟输入”屏幕上选择上下文菜单的“更改模拟设置值”，就可在如 <图片 2-6

7> 的对话框中更改模拟设置值。  

标记属性为内存标记或设置 AO SV 成员的标记能更改模拟设置值。  

 

<图片 2-67> 更改模拟设置值的对话框 
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选择上下文菜单的“模拟手动输入’”，在如 <图片 2-66> 一样的对话框中设置模拟手动

输入。 

“模拟手动输入”功能是可把特定的标记现在值固定为任意值。 

 

<图片 2-68> “模拟手动输入”的对话框 

选择上下文菜单的“标记名/位置”，然后在如 <图片 2-69> 一样的对话框中输入要查找

的标记名或顺序号码，就可以找到所需的标记。  

视图“模拟输入”屏幕的背景颜色、字体颜色、标记颜色、描述颜色、字体、字体大小等可

在“设置”中的“使用字体、使用颜色”的文本菜单中设置。 

 

<图片 2-69> “查找标记名/位置”的对话框 
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2.3.3.1 详细查看模拟输入  

 

<图片 2-70> 视图“详细查看模拟输入”的屏幕 

“详细查看模拟输入”是如 <图片 2-70> 一样显示模拟输入现在值的实时诊断倾向和设置

值等。  

 

可在视图中的“模拟输入”的屏幕、“查看全体标

记”、“查看已登记的组”、与模拟有关的图形对

象和脚本等转到“详细查看模拟输入”。 

 

在“详细查看模拟输入”的屏幕按鼠标右键，就出

现如〈图片 2-71〉一样的上下文菜单。  

 
  <图片 2-71>“详细查看模拟输入”屏幕

的上下文菜单 
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选择菜单按钮的  按钮或上下文菜单的“设置详细地显示模拟输入”，就出现如 

<图片 2-72> 一样的“设置详细地显示模拟输入”对话框。  

 

<图片 2-72> “设置详细地显示模拟输入”的对话框 

选择菜单按钮的 、 、 、 、 、  

按钮或上下文菜单的“诊断1小时的模拟倾向”~ “诊断30天的模拟倾向”，就可转到“诊

断模拟倾向”的屏幕。 

“诊断模拟倾向”在 2.3.3.2 中描述。 

选择上下文菜单的“模拟按分钟单位查看资料”~ “模拟按月单位查看资料”，就可转到

“查看模拟资料”的屏幕。“查看模拟资料”在 2.3.3.3 中描述。 

选择上下文菜单的“输出”，就可更改模拟设置值。 

选择上下文菜单的“更改标记属性”，就可更改标记的属性。 

选择上下文菜单的“模拟手动输入”，就可把模拟现在值固定为任意值。 

在“详细查看模拟输入”的屏幕按 Page Up 或 Page Down 键，就可详细地查看模拟输入的

上一个标记和下一个标记。  

“详细查看模拟输入”屏幕的背景颜色、文本颜色、字体、文本大小等可在“设置”的“使

用字体、使用颜色”的文本菜单中设置。 
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2.3.3.2 诊断模拟倾向  

是查看模拟输入值的变化，有诊断1个小时、8个小时、 24个小时、 48个小时、72个小时、

30天的倾向。倾向诊断用保存的按一分钟单位的资料如 <图片 2-73> 一样显示模拟输入值

的变化。  

 

<图片 2-73> “诊断模拟倾向”的屏幕 

可以在视图“模拟输入”的屏幕、“查看全体标

记”、“查看已登记的组”、“详细查看模拟”、

“查看模拟资料”、与模拟有关的图形对象和脚本等

转到“诊断模拟倾向”。 

 

 

在“诊断模拟倾向”的屏幕按鼠标右键，就出现如

〈图片 2-74〉一样的上下文菜单。  

选择“诊断模拟倾向”菜单按钮的  按

钮，就可把“诊断倾向的资料”以平均→ 小→ 大

→累计→全体顺序来查看。 

  
 <图片 2-74> “诊断模拟倾向” 

屏幕的上下文菜单  
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选择菜单按钮的  、  按钮或“设置诊断模拟倾向”，就在如 

<图片 2-75> 一样的“设置诊断倾向”的对话框设置“诊断倾向 大/ 小值”、 “读资

料的间隔”、“查看方法”、“查看资料开始时间”等。  

 

<图片 2-75> “设置诊断模拟倾向”的对话框 

选择菜单按钮的  按钮，就可修改查看资料的开始时间。 

诊断模拟倾向的现在值用菜单按钮的  、  键查看现在值。  

选择菜单按钮的  、  或  、  

按钮，就可查看资料的开始时间按1个小时、8个小时、 24个小时、 48个小时、72个小时、

30天的单位减少或增加。 

选择“诊断模拟倾向”屏幕中上下文菜单的“诊断1小时的模拟倾向”~ “诊断30天的模拟

倾向”，就可更改“诊断模拟倾向”的时间。  

 

选择上下文菜单的“模拟按分钟查看资料”~“模拟按月查看资料”就可转到“查看模拟资

料”的屏幕。 “查看模拟资料”在 2.3.3.3 中描述。  

选择上下文菜单的“输出”，就可更改模拟设置值。  

选择上下文菜单的“更改标记属性”，就可更改标记的属性。 

选择上下文菜单的“模拟手动输入”，就可把模拟现在值固定为任意值。 

 

在“诊断模拟倾向”的屏幕按 Page Up 或 Page Down 键，就可查看对模拟输入的上一个标

记、下一个标记的倾向。 “诊断模拟倾向”屏幕的背景颜色、文本颜色、字体、文本大小

等可在“设置”中的“使用字体、使用颜色”的文本菜单中设置。 



 

 

4
8

A
toB

ase
®9
  

用
户

说
明

书
 

48  

“诊断模拟多倾向”的意思是用脚本函数查看对几个模拟标记的倾向诊断。 

在 STUDIO 中对‘脚本运行按钮’如下列的示例一样制成脚本，就转到“诊断模拟多倾向”

的屏幕。 

 

 

@MultiRegister("PTE-AHU1", 127, 2); 

@MultiRegister("PTE-AHU2", @RGB(0, 127, 0), 1); 

@MultiRegister("PHE-AHU1", 0, 3); 

@SetBackColor(@RGB(255, 255, 255)); 

@MultiTrend(1); 

 

文章描述 : 以 PTE-AHU1、PTE-AHU2、PHE-AHU1 3个标记和白色的背景打开“诊断1小时的

模拟倾向”（同时打开3个）的监控屏幕。（参考编辑程序的使用说明书） 

 

 

2.3.3.3 查看模拟资料  

“查看模拟资料”是如 <图片 2-76> 一样按1分钟（1小时/1天/1周/1个月）单位的资料用

数字、报表等查看的菜单。 可以在视图“模拟输入”屏幕、“查看全体标记”、“查看已

登记的组”、“诊断模拟倾向”、与模拟有关的图形对象和脚本等转到“查看模拟资料”。 

 

 
<图片 2-76> “查看模拟资料”的屏幕 



 

 

1
0

5
第

二
章

  
监

控
程

序
 

49  

在“查看模拟资料”屏幕上按鼠标右键，就出现如

 〈图片 2-77〉一样的上下文菜单。  

 

 

选择“查看模拟资料”菜单按钮的  按

钮，就可把诊断倾向的资料以平均→ 小→ 大→

累计→全体顺序来查看。 

 

 

 

选择菜单按钮的  按钮或上下文菜单的

“设置查看模拟资料”，就在如〈图片 2-78〉一

样的“设置查看模拟资料”的对话框，在此更改

“诊断倾向 大/ 小值”、“查看方法”、“显

示图表的时间”、“ 设置累计值”等。  

 
<图片 2-77> “查看模拟资料” 

的上下文菜单  

 

 

<图片 2-78> “设置查看模拟资料”的对话框 

选择菜单按钮的  按钮，就可把“查看模拟资料”以1分钟单位→1个小时单位

→1天单位→1周单位 →1个月单位的顺序来查看。 

选择菜单按钮的  按钮，就可把“查看模拟资料的显示方法”以数字 → 线图

表 → 四角图表的顺序来查看。 

选择菜单按钮的  按钮，就可更改查看资料的开始时间。  
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选择菜单按钮的  、  按钮，就可把“查看资料的开始时间”以1个

小时 ~ 1年的单位减少或增加。 

选择“查看模拟资料”上下文菜单的“诊断1小时的模拟倾向” ~ “诊断30天的模拟倾

向”，就转到“诊断模拟倾向”的屏幕。“诊断模拟倾向”在 2.3.3.2 中描述。  

选择上下文菜单的“模拟按分钟查看资料” ~ “模拟按月查看资料”，就可更改“查看模

拟资料的时间”。 

选择上下文菜单的“输出”，就可更改模拟设置值。  

选择上下文菜单的“更改标记属性”，就可更改标记的属性。 

选择上下文菜单的“模拟手动输入”，就可把模拟现在值固定为任意值。 

在“查看模拟资料”的屏幕按 Page Up 或 Page Down 键，就可查看对模拟输入的上一个标

记、下一个标记的资料。 

“查看模拟资料”屏幕的背景颜色、文本颜色、字体、文本大小等可在“设置”中的“使用

字体、使用颜色”的文本菜单中设置。  

“查看模拟多资料”用脚本函数把对几个模拟标记的资料用图表等显示。  

“查看模拟多资料”可用在 STUDIO 的‘脚本运行按钮’如下列的示例一样制成。 

 

 

@MultiRegister("PTE-AHU1", 127, 0); 

@MultiRegister("PTE-AHU2", @RGB(0, 127, 0), 1); 

@MultiRegister("PHE-AHU1", 0, 3); 

@MultiRegister("PHE-AHU2", @RGB(127, 127, 0), 5); 

@SetBackColor(@RGB(255, 255, 255)); 

@MultiData(0, 2); 

 

文章描述 : 以 PTE-AHU1、PTE-AHU2、PHE-AHU1、PHE-AHU2 4个标记和白色的背景运行‘查

看模拟按分钟单位的线图表（同时打开4个）资料’。（请参考编辑程序的使用说明书） 
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2.3.4 模拟输出  

在文本菜单选择“视图/模拟输出”，就出现如〈图片 2-79〉一样的视图“模拟输出”的屏

幕。 

 

<图片 2-79> 视图“模拟输出”的屏幕 

视图“模拟输出”的屏幕可显示所有模拟输出标记的标记名、描述、现在值、设置状态

等，可修改标记内容的屏幕。 

 

在视图“模拟输出”屏幕中选择的列表上按鼠标右

键，就出现如 <图片 2-80> 一样的上下文菜单。  

在菜单按钮的   按钮、上下文菜单的“模

拟输出”中的“详细”或在选择的标记上双击鼠标左

键，就可转到详细查看模拟输出的屏幕。“详细查看

模拟输出”在 2.3.4.1 中描述。 

 

 
<图片 2-80> 视图“模拟输出” 

屏幕的上下文菜单 
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选择菜单按钮的  按钮或上下文菜单的“输出”，就在如 <图片 2-81> 一样的

对话框可输出模拟输出标记的设置值。  

菜单按钮的  按钮是设置选择的标记使用与否的按钮。  

选择菜单按钮的  按钮或上下文菜单的“更改标记属性”，在如 <图片 2-82> 

一样的对话框更改模拟输出标记属性。 

 

<图片 2-81> “更改数字输出值”的对话框 

 

<图片 2-82>“修改标记”的对话框 
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2.3.4.1 详细查看模拟输出  

“详细查看模拟输出”是如 <图片 2-83> 一样显示模拟输出现在值的实时诊断倾向和设置

值等。  

 

<图片 2-83> “详细查看模拟输出”的屏幕 

可以在视图中的“模拟输出”屏幕、“查看全

体标记”、“查看已登记的组”、脚本等转到

“详细查看模拟输出”。 

 

在“详细查看模拟输出”屏幕按鼠标右键，就

出现如〈图片 2-84〉一样的上下文菜单。  

 

 

 
<图片 2-84>“详细查看模拟 

输出”屏幕的上下文菜单 

选择菜单按钮的  按钮或快捷菜单的“输出”，就在如 <图片 2-81> 一样的对

话框可输出模拟输出标记的设置值。  

选择上下文菜单的“更改标记属性”，就可更改标记的属性。 

在“详细查看模拟输出”的屏幕按 Page Up 或 Page Down 键，就可详细地查看模拟输出的

上一个标记和下一个标记。  

将“详细查看模拟输出”屏幕 的背景颜色、文本颜色、字体、文本大小等可在“设置”中

的“使用字体、使用颜色”的文本菜单中设置。 
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2.3.5 数字输入  

在文本菜单选择“视图/数字输入”，就出现如〈图片 2-85〉一样的“数字输入”屏幕。 

“数字输入”屏幕显示所有数字输入标记的标记、描述、现在值、设置状态等，可修改标记

内容的屏幕。 

 

<图片 2-85> 视图“数字输入”的屏幕 

在“数字输入”屏幕中所选择的列表上按鼠标右

键，就出现如 <图片 2-86> 一样的上下文菜

单。  

在菜单按钮的  按钮、上下文菜单的

“数字输入”中的“详细”或在选择的标记上双

击鼠标左键可转到“详细查看数字输入”的屏

幕。“详细查看数字输入”的使用方法在 2.3.

5.1 中描述。  

选择菜单按钮的  按钮或上下文菜单的

“输出”，就在如 <图片 2-87> 一样的对话框

可更改数字输入现在值。  

标记属性为内存标记或设置 Out1 或 Out2 成员

的标记能更改数字输入值。 

 
 

<图片 2-86> 视图“数字输入” 

屏幕的上下文菜单  
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选择菜单按钮的  按钮或“诊

断1小时的数字倾向”~“按‘一个月’

的单位查看数字资料”就转到“诊断数

字倾向”的屏幕。“诊断数字倾向”的

使用方法在 2.3.5.2 中描述。 

 

选择菜单按钮的  按钮或“按

‘1分钟’的单位查看数字资料”~“按

‘一个月’的单位查看数字资料”可转

到“查看数字资料”的屏幕。“查看数

字资料”的使用方法在 2.3.5.3 中描

述。 

 
<图片 2-87> “输出”的屏幕 

 

菜单按钮的  、  、  按钮是一种设置是否使用选择的数字标记的

警报、资料、标记的菜单。  

 

选择菜单按钮的  按钮或上下文菜单的“更改标记属性”，就可在如 <图片 2-88>

 一样的对话框修改数字输入标记属性。 

 

<图片 2-88> “更改标记属性”的对话框 
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选择上下文菜单的“数字手动输入”，

就可在如 <图片 2-89> 一样的对话框

把数字输入标记的现在值固定为特定

值。  

 

 

 
<图片 2-89> “数字手动输入”的对话框 

 

选择上下文菜单的“查找标记名/位置”，然后输入标记名或顺序号码，就可以找到所需的

标记。 

视图“数字输入”屏幕的背景颜色、字体颜色、标记颜色、描述颜色、字体、字体大小等可

在“设置”中的“使用字体、使用颜色”的文本菜单中设置。 

 

 

 

2.3.5.1 详细查看数字输入  

“详细查看数字输入”是如〈图片 2-90〉一样显示数字输入现在值的实时诊断倾向和设置

值等。  

 

<图片 2-90> 视图“详细查看数字输入”的屏幕 
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可在视图中的“数字输入”的屏幕、“查看全体标

记”、“查看已登记的组”、与数字有关的图形对象

和脚本等转到“详细查看数字输入”。 

在“详细查看数字输入”的屏幕按鼠标右键，就出现

如〈图片 2-91〉一样的上下文菜单。 

 

 

 

 

 

 

选择菜单按钮的  按钮或上下文菜单的“设

置详细地显示数字输入”，就出现如 <图片 2-92> 一

样的“设置详细地显示数字输入”的对话框。  

 
<图片 2-91> 视图“详细查看数字输

入”屏幕的上下文菜单 

 

<图片 2-92> 视图“设置详细查看数字输入”的对话框 

选择菜单按钮的  按钮或快捷菜单的“输出”，就可更改数字输入的现在值。  

选择菜单按钮的 、 、 、 、 、

 按钮或上下文菜单的“诊断1小时的数字倾向”~ “诊断30天的数字倾向”，就可转到“诊

断数字倾向”的屏幕。 

“诊断数字倾向”在 2.3.5.2 中描述。 

选择上下文菜单的“按‘1分钟’的单位查看数字资料”~ “按‘一个月’的单位查看数字

资料”，就可转到“查看数字资料”的屏幕。“查看数字资料”在 2.3.5.3 中描述。  

选择上下文菜单的“输出”，就可更改数字设置值。 

选择上下文菜单的“更改标记属性”，就可更改标记的属性。 

选择上下文菜单的“数字手动输入”，就可把数字现在值固定为任意值。 

在“详细查看数字输入”的屏幕按 Page Up 或 Page Down 键，就可详细地查看数字输入的

上一个标记和下一个标记。  

“详细查看数字输入”屏幕的背景颜色、文本颜色、字体、文本大小等可在“设置”的“使

用字体、使用颜色”的文本菜单中设置。  
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2.3.5.2 诊断数字倾向  

是查看数字输入值的变化，有诊断1个小时、8个小时、 24个小时、 48个小时、72个小时、

30天的倾向。“诊断数字倾向”用保存的按‘一分钟’单位的资料如 <图片 2-93> 一样显

示数字输入值的变化。  

 
<图片 2-93> “诊断数字倾向”的屏幕 

 

可以在视图“数字输入”的屏幕、“查看全体标

记”、“查看已登记的组”、“详细查看数字”、

“查看数字资料”、与数字有关的图形对象和脚本

等转到“诊断数字倾向”。  

 

在“诊断数字倾向”的屏幕按鼠标右键，就出现如

〈图片 2-94〉一样的上下文菜单。  

 

 

 
<图片 2-94>“诊断数字倾向” 

屏幕的上下文菜单 
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选择菜单按钮的      、     按钮或“设置诊断数字倾向”，就在如 <图片 2-95> 一样

的“设置诊断倾向”的对话框设置“诊断倾向 大/ 小值”、“读资料的间隔”、“查看

方法”、“查看资料开始时间”等。  

 

 

<图片 2-95> “设置诊断数字倾向”的对话框 

选择菜单按钮的  ，就可修改“查看资料开始时间”。 

诊断数字倾向的现在值用菜单按钮的 、  键查看现在值。  

选择上下文按钮的 、  或 ,  按

钮，就可“查看资料开始时间”按1个小时、8个小时、 24个小时、 48个小时、72个小时、

30天的单位减少或增加。 

选择“诊断数字倾向”屏幕上的上下文菜单的“诊断1小时的数字倾向”~ “诊断30天的数

字倾向”，就可更改“诊断数字倾向”的时间。  

选择上下文菜单的“按"1分钟"的单位查看数字资料”~“按"一个月"的单位查看数字资

料”，就可转到“查看数字资料”的屏幕。 “查看数字资料”在 2.3.5.3 中描述。  

选择上下文菜单的“输出”，就可更改数字输入的现在值。  

选择上下文菜单的“更改标记属性”，就可更改标记的属性。 

选择上下文菜单的“数字手动输入”，就可把数字现在值固定为任意值。 

在“诊断数字倾向”的屏幕按 Page Up 或 Page Down 键，就可详细地查看数字输入的上一

个标记和下一个标记的倾向。  

“诊断数字倾向”屏幕的背景颜色、文本颜色、字体、文本大小等在“设置”中的“使用字

体、使用颜色”的文本菜单中设置。 
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2.3.5.3 查看数字资料  

 

<图片 2-96> “查看数字资料”的屏幕 

“查看数字资料”是如 <图片 2-96> 一样按1分钟（1小

时/1天/1周/1个月）单位的资料用数字、报表等查看资

料的菜单。 

可以在视图“数字输入”屏幕、“查看全体标记”、

“查看已登记的组”、“诊断数字倾向”、与数字有关

的图形对象和脚本等转到“查看数字资料”。 

  

 

 

在“查看数字资料”屏幕上按鼠标右键，就出现如〈图

片 2-97〉一样的上下文菜单。 

 

 

 

 
  <图片 2-97>“查看数字资料”的 

上下文菜单 
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选择菜单按钮的  按钮，就可把“查看数字资料”以1分钟单位→1小时单位→1

日单位→1周单位→1个月单位的顺序来查看。 

选择菜单按钮的   按钮，就可修改“查看资料开始时间”。 

选择菜单按钮的   、  按钮，就可把“查看资料开始时间”按1个小时

的单位 ~ 1年的单位减少或增加。 

选择“查看数字资料” 上下文菜单的“诊断1小时的数字倾向” ~ “诊断30天的数字倾

向”，就转到“诊断数字倾向”的屏幕。“诊断数字倾向”在 2.3.5.2 中描述。  

选择上下文菜单的“按"1分钟"的单位查看数字资料” ~ “按"一个月"的单位查看数字资

料”，就可更改“查看数字资料的时间”。 

选择上下文菜单的“输出”，就可更改数字设置值。  

选择上下文菜单的“更改标记属性”，就可更改标记的属性。 

选择上下文菜单的“数字手动输入”，就可把数字现在值固定为任意值。 

在“查看数字资料”的屏幕按 Page Up 或 Page Down 键，就可详细地查看数字输入的上一

个标记和下一个标记的资料。 

“查看数字资料”屏幕的背景颜色、文本颜色、字体、文本大小等在“设置”中的“使用字

体、使用颜色”的文本菜单中设置。  
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2.3.6 数字输出  

在文本菜单选择“视图/数字输出”，就出现如〈图片 2-98〉一样的视图“数字输出”屏

幕。 

 

<图片 2-98> 视图“数字输出”的屏幕 

在视图“数字输出”屏幕中所选择的列表上按鼠标右

键，就出现如 <图片 2-99> 一样的上下文菜单。 

 

在菜单按钮的  按钮、上下文菜单的 “详

细”或在选择的标记上双击鼠标左键，就可转到“详

细查看数字输出”的屏幕。 “详细查看数字输出”

在２.3.6.1 中描述。 

 

 
  <图片 2-99> 视图中“数字输出” 

的上下文菜单 
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选择菜单按钮的  按钮或上

下文菜单的“输出”，就在如 <图片

 2-100> 一样的对话框可输出数字输

出标记的设置值。  

 

 

<图片 2-100> “更改数字输出值”的对话框 

菜单按钮的    按钮是设置是否使用选择的标记的按钮。  

选择菜单按钮的  按钮或上下文菜单的“更改标记属性”，在如 <图片 2-101> 一

样的对话框更改数字输出标记属性。 

 

<图片 2-101> “修改标记”的对话框 

选择上下文菜单的“标记名/位置”，然后输入要查找的标记名或顺序号码，就可以找到所

需的标记。  

视图“输出输入”屏幕的背景颜色、字体颜色、标记颜色、描述颜色、字体、字体大小等在

“设置”中的“使用字体、使用颜色”的文本菜单中设置。 
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2.3.6.1 详细查看数字输出 

“详细查看数字输出”是如 <图片 2-104> 一样显示数字输出现在值的实时诊断倾向和设

置值等。  

 

<图片 2-102> 视图“详细查看数字输出”的屏幕 

可在视图中的“模拟输出”屏幕、“查看全体标记”、“查看已登记的组”、脚本等转到

“详细查看数字输出”。 

 

在“详细查看数字输出”屏幕按鼠标右键，就出现如

〈图片 2-103〉一样的上下文菜单。  
 

<图片 2-103>“详细查看 

数字输出”屏幕的上下文菜单  

选择菜单按钮的   按钮或上下文菜单的“输出”，就可输出数字输出标记的设

置值。  

选择上下文菜单的“更改标记属性”，就可修改标记属性。 

在“详细查看数字输出”的屏幕按 Page Up 或 Page Down 键，就可详细地查看“数字输

出”的上一个标记和下一个标记。  

“详细查看模拟输出”屏幕的背景颜色、文本颜色、字体、文本大小等在“设置”中的“使

用字体、使用颜色”的文本菜单中设置。 



 

 

1
0

5
第

二
章

  
监

控
程

序
 

65  

2.3.7 字符串标记  

选择文本菜单的“视图/字符串标记”，就出现如 <图片 2-104> 一样的视图“字符串标

记”屏幕。  

 

<图片 2-104> 视图“字符串标记”屏幕的示例 

视图中的“字符串标记”屏幕显示所有字符串标记的标记

名、标记描述、现在值、设置状态等，而且可修改标记内

容。  

在视图“字符串标记”屏幕中所选择的列表上按鼠标右

键，就出现如<图片 2-105> 一样的上下文菜单。  

 
<图片 2-105> 视图“字符串 

标记”屏幕的上下文菜单 

 

在字符串标记菜单按钮的  按

钮、快捷按钮的“输出”或在已选择的标

记上双击鼠标左键，就可在像 <图片 1-1

06> 一样的对话框更改现在字符串值。  

 

 

 

 

 
<图片 2-106> “输出（更改字符串）”的对话框 
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能输入到字符串标记的 多字符串数为255字（以英文标准）。 

菜单按钮的  按钮是个设置是否使用选择的标记的按钮。  

选择菜单按钮的  按钮或上下文菜单的“更改标记属性”，就可在如 <图片 2-1

07> 一样的对话框修改字符串标记的属性。  

 

<图片 2-107> 修改字符串标记属性的对话框 

选择上下文菜单的“标记名/位置”，然后输入要查找的标记名或顺序号码，就可以找到所

需的标记。  

视图中的“字符串标记”屏幕的背景颜色、字体颜色、标记颜色、描述颜色、字体、字体大

小等在“设置”中的“使用字体、使用颜色”的文本菜单中设置。 
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2.3.8 查看已登记的组  

选择文本菜单的“视图/查看已登记的组”，就出现如 <图片 2-108> 一样的屏幕。  

 

<图片 2-108> 视图“查看已登记的组”的屏幕 

“查看已登记的组”是用户登记任意的模拟/数字/字符串等标记后监视、控制的屏幕。 

 

在视图“查看已登记的组”屏幕中所选择的组上按鼠标右

键，就出现如 <图片 2-109> 一样的上下文菜单。  

 

在“查看已登记的组”菜单按钮的  按钮、上下文

菜单的 “详细”或在选择的标记上双击鼠标左键，就可转到

“详细查看”的屏幕。“详细查看”在 2.3.8.1 中描述。 

 

 
<图片 2-109> 在视图中“查

看已登记的组”的上下文菜单 
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选择“查看已登记的组”菜单按钮的  ,  按钮或上下文菜单的“插入

组”、“添加组”，就可在如 <图片 1-110> 一样的对话框插入或添加新的组。  

 

<图片 2-110> “插入组”的对话框 

选择“查看已登记的组”菜单按钮的  按钮或上下文菜单的“修改组”，就可修

改“已登记的组”。  

 

 

选择“查看已登记的组”菜单按钮的  

按钮或上下文菜单的“删除组”，就显示 <图片 2-

111> 的对话框，然后再确认组的删除与否。  

  

<图片 2-111> 确认删除组的对话框 
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2.3.8.1 详细查看已登记的组  

“纤细查看已登记的组”是如 <图片 2-112> 一样显示已登记的标记名、描述、现在值、

属性等。  

 
<图片 2-112> “详细查看已登记的组” 

 

在视图中的“详细查看已登记的组”屏幕按鼠标右键，就

出现如 <图片 2-113> 一样的上下文菜单。  

 

在“详细查看已登记的组”菜单按钮的  按钮、

上下文菜单的 “详细”或在选择的标记列表上双击鼠标左

键，就可转到各标记的“详细查看”的屏幕。但，字符串

标记打开能修改标记属性的对话框。 

有关“查看已登记的组”的菜单按钮和上下文菜单等的内

容，应在参考“模拟输入”、“模拟输出”、“数字输

入”、“数字输出”、“字符串标记”的菜单按钮、上下

文菜单描述部分之后使用。 

 

 

视图“详细地查看已登记的组”屏幕的背景颜色、字体颜

色、标记颜色、描述颜色、字体、字体大小等在“设置”

中的“使用字体、使用颜色”的文本菜单中设置。 

 

 
<图片 2-113> “详细地查看已登

记的组”的上下文菜单 
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2.3.9 警报  

选择文本菜单中的“视图／警报”，就出现如 <图片 2-114> 一样的按日期查看“警报”

的屏幕。  

 

<图片 2-114> 视图“警报”屏幕的示例 

视图“警报”屏幕显示发生的按日期的警报文件名、警报个数。  

在视图“警报”屏幕中所选择的列表上按鼠标右键，就出现如

 <图片 2-115> 一样的上下文菜单。 

 

在菜单按钮的  按钮、上下文菜单的 “查看警报内

容”或在选择的标记上双击鼠标左键，就可转到“查看警报内

容”的屏幕。 “查看警报内容”在２.3.９.1 中描述。 

 
<图片 2-115> 在视图“警

报”屏幕的上下文菜单 

 

选择菜单按钮的  按钮或上下文菜单的

“删除文件”，就显示如 <图片 2-116> 一样的对

话框，然后再确认警报文件的删除与否。  

 

 
<图片 2-116> 确认警报文件的 

删除与否的对话框  
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2.3.9.1 查看警报内容 

“查看警报内容”是如 <图片 2-117> 一样把所选择的日期内发生的警报以等级、日期、

时间、标记、描述、警报内容等分类并显示。  

“查看警报内容”可转到视图“警报”屏幕和脚本等。 

 

<图片 2-117> 视图“警报”屏幕的示例 

在“查看警报内容”按鼠标右键，就出现如 <图片 2-11

8> 一样的上下文菜单。  

 
 

<图片 2-118> “查看警报 

内容”屏幕的上下文菜单 

 

选择菜单按钮的  按钮或上下

文菜单的“选择警报优先权”,就出现如

 <图片 2-119> 一样的对话框。 

在 <图片 2-119> 选择要查看的“警

报优先权”，就可查看有关设置的“警

报优先权”的警报内容。 

 

 

 
<图片 2-119> “选择警报优先权”的对话框 
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选择菜单按钮的  按钮或上下文菜单的“打印”，就出现如〈图片 2-120〉一样

的对话框。  

 

<图片 2-120> “打印”的对话框 

在 <图片 2-120> 中设置打印机类型、份数等后按  按钮，就用选择的打印

机打印现在“查看警报内容”屏幕。 

要查看两天以上的警报内容时，以脚本的‘ViewAlarmList’ 函数设定‘年、月、日’后

可查看警报内容。 

 

 

 

 

2.3.10 警报事件窗口   

选择文本菜单的“视图／警报事件窗口”，就出现如 <图片 2-121> 一样的“按日期查看

警报”的屏幕。  

显示在“警报事件窗口”的警报类型是在 STUDIO “设置警报优先权”菜单中把“屏幕警

报”设置为“在发生警报的期间内”、“到用户确认时”的警报。 

根据“设置/全体警报”的设置，显示在警报事件窗口的警报发生时，可把警报事件窗口自

动显示在监控屏幕上。 
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<图片 2-121> 警报事件窗口的示例 

警报事件窗口可以插入在图像监控屏幕的对象上，一般以将事件窗口设置在工具栏窗口的方

法确认发生的警报。 

 

 

 

在警报事件窗口所选择的列表上按鼠标右键，就出现如 <

图片 2-122> 一样的上下文菜单。  

可用如 <图片 2-122> 一样的“警报检查”、“检查一页

面的警报”、“检查所有警报”的上下文菜单或者脚本检

查警报。 

 
  <图片 2-122> 警报事件窗口的

上下文菜单 

 

选择“警报检查”时，用户把检查警报的时间键入到警报内容，警报回复时，把警报回复时

间键入到警报内容。 

可以用‘事件窗口’ 上下文菜单中的“删除警报”、“删除所有警报”或脚本删除发生的

警报。 

选择‘事件窗口’ 上下文菜单中的“禁止全体警报”，就可禁止或发生所有警报。 

选择‘事件窗口’ 上下文菜单中的“警报声音发出”，发生警报时，可禁止或发生声音发

出。 

“禁止全体警报”、“警报声音发出”可在“设置/全体警报”的菜单中设置。 
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2.3.11 日志  

选择文本菜单中的“视图／日志”，就出现如 <图片 2-123> 一样的“日志”屏幕。 

视图“日志”屏幕上可显示发生的“日志日期”和“文件名”等。  

 

<图片 2-123> “视图／日志”屏幕的示例 

在视图“日志”屏幕中所选择的列表上按鼠标右键，

就出现如 <图片 2-124> 一样的上下文菜单。 

 

在菜单按钮的  按钮、上下文菜单的 “查

看日志内容”或在选择的标记上双击鼠标左键，就可

转到“查看日志内容”的屏幕。 “查看日志内容”在

２.3.11.1 中描述。 

 

选择菜单按钮的  按钮或上下文菜单的“删

除日志文件”，就显示如 <图片 2-125> 一样的对

话框，然后再确认日志文件的删除与否。  

 

 
    <图片 2-124> 视图“日志” 

屏幕的上下文菜单 

 

 
<图片 2-125> 确认日志文件的 

删除与否的对话框 



 

 

1
0

5
第

二
章

  
监

控
程

序
 

75  

2.3.11.1 查看日志内容 

“查看日志内容”是如 <图片 2-126> 一样显示程序的开始信息、通讯信息、程序退出信

息等。  

“查看日志内容”可转到视图“日志”屏幕和脚本等。 

  

 

<图片 2-126> “查看日志内容”屏幕的示例 

在“查看日志内容”屏幕按鼠标右键，就出现如 <图片 2-

127> 一样的上下文菜单。  

 

选择“查看日志内容”菜单按钮的  按钮或上下

文菜单的“打印”按钮,就可把现在“查看日志内容”屏幕

用设置的打印机打印出来。  

 
<图片 2-127>“查看 

日志内容”的上下文菜单 
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2.3.12 脚本  

选择“视图”文本菜单的“脚本”，就如 <图片 2-126> 一样显示在 STUDIO 中制成的

“运行监控程序时继续”的脚本。  

 

<图片 2-128> “视图/脚本”屏幕的示例 

在“视图/脚本”屏幕中所选择的列表上按鼠标右键，就出现如

 <图片 2-129> 一样的上下文菜单。  

 

选择“脚本”菜单按钮的  按钮或上下文菜单的“运

行/停止”，就可运行或停止脚本。  

 
<图片 2-129>“视图/脚

本”屏幕的上下文菜单 

 

在“脚本”菜单按钮的  按钮、上下文菜单的 “查看内容”或在选择的脚本列表

上双击鼠标左键，就出现如 〈图片 2-130〉一样的对话框。 
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<图片 2-130> “查看脚本内容”的对话框 

如 <图片 2-130> 一样位于上边的编辑框显示脚本的内容，位于下边的列表显示在脚本设

置的变量类型、变量名、现在值。 
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2.3.13 通讯内存  

选择“视图”文本菜单的“通讯内存”，就可把通讯程序的运行文件激活并显示出来。  

通讯程序的使用方法在3章中描述。  

 

 

2.3.14 报表  

报表是一种把在 STUDIO 中制成的报表的结果确认并能打印出来的菜单。  

选择“视图”文本菜

单的“报表”，就出

现如 <图片 2-131> 

一样的对话框。  

 

 

在如 <图片 2-131> 

一样的对话框或用脚

本选择报表文件，就

可打开如 <图片 2-13

2> 一样的“视图”的

“报表”屏幕。  
 

<图片 2-131> “打开报表文件”的对话框 

 

<图片 2-132> “视图/报表”的屏幕 
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选择“视图/报表”屏幕的  按钮，就可把现在的报表结果打印出来。 

选择“视图/报表”屏幕的  按钮，就可预览。 

选择“视图/报表”屏幕的  或  按钮，就可通过放大或缩小‘查看报表内容’后来

查看，放大或缩小的范围为10% ~ 200%。  

选择“视图/报表”屏幕的  按钮，就可在如 <图片 2-133> 的对话框中设置“查看报

表时间”。 

 

<图片 2-133> 设置“查看报表时间”的对话框 

可以在“视图/报表”屏幕中的  上修改“查看报表时间”,按

  按钮可更改报表的内容。 

按  按钮，就可把“查看报表时间”改成“现在时间”。 

在 STUDIO 中制成的报表可在“设置/自动打印报表”菜单中根据设置的周期自动打印出

来。  

“自动打印报表”在 2.4 中描述。 
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2.3.15 需要控制 

“需要控制”图表是一种把电力控制的“需要控制”状况用图表显示的图形对象，一般可用

来为分析15分钟的电力变化及电力量等。 

选择“视图”文本菜单的“需要控制”，就如 <图片 2-134> 一样显示一起登记的“需要

控制”项和所选择的项的需要窗口。  

 

<图片 2-134> “需要控制”的屏幕 

显示在“需要控制”屏幕的需要窗口跟图形对象的需要窗口一样。 

需要窗口的显示原理，请参考图形对象的需要窗口。  

显示在“需要控制窗口”的需要项、各项的需要高度的标记、查看时间变化的标记、现在值

标记、设置基准值的标记、图表的全体时间、字体、背景颜色等在 STUDIO 中设置。 
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2.3.16 查看微细资料 

“查看微细资料”能够把在 1 ~ 60,000 mSec 间隔之内设置的模拟/数字标记保存到 MDB 

文件的资料显示为如 <图片 2-135> 一样的图表。  

 

<图片 2-135> “查看微细资料”的屏幕 

在“查看微细资料”屏幕中位于上边的窗口显示收集的所有数据，位于下边的窗口显示在上

边的窗口所选择的领域的资料值。  

显示在“查看微细资料”屏幕下边的领域是在上边的窗口按鼠标左键并移动后选择。  

在“查看微细资料”屏幕中下边的标记名上按鼠标左键，就可把选择的标记改成标准标记，

按鼠标右键，就可在下边的窗口中设置图表的显示与否。  
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选择“查看微细资料”菜单按钮的  按钮，就可在如 <图片 2-136> 一样的对话框

打开显示在“查看微细资料”屏幕的资料。  

 

<图片 2-136> “打开微细资料”的对话框 

选择“查看微细资料”菜单按钮的 

 按钮，就可在如 <图片 2-137> 

一样的对话框中设置“查看微细资料”的

“显示时间”和“背景颜色”。  

 

“微细资料”的收集资料的标记、收集间

隔、收集条件、字体、显示颜色等在 STU

DIO中设置。 

 

 

在“微细资料”窗口要显示的资料及时间

轴的显示方法等的设置须 

 
<图片 2-137> “设置查看微细资料”的对话框 

在 STUDIO 中把像 MilliDataSetFile, MilliDataSetTimeType 一样的脚本制成后可设置

的。 
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2.3.17 一年的计划表 

“一年的计划表”是一种把要操作的列表事先登记在特定的年、月、周、日中并自动控制的

功能，主要用来照明控制。 

选择文本菜单的“视图/一年的计划表”，就显示如 <图片 2-138> 一样的‘一年的每个月

的计划表’。  

 
<图片 2-138> “一年的计划表”的屏幕 

如 <图片 2-138> 一样可在“一年的计划表”屏幕中的  部分增加或减少

‘月’，在所选择的日期（1日~31日）上按鼠标左键，就可确认按日期的‘计划表控制列

表’。 

在“一年的计划表”屏幕右下角显示今天的控制列表、对各列表的控制内容、控制与否等。 

一年的计划表设置如下示例。   
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选择“一年的计划表”屏幕中菜单按钮的  按钮或“设置/计划表控制/设置一

年的固定计划表”，就出现如 <图片 2-139> 一样的对话框，可以在此设置一年的固定计

划表。  

 
<图片 2-139> “设置一年的固定计划表”的屏幕 

选择“一年的计划表”屏幕中菜单按钮的  按钮或“设置/计划表控制/设置一

年的添加计划表”，就出现如 <图片 2-140> 一样的对话框，可以在此设置一年的添加计

划表。 

 
<图片 2-140> “一年的添加计划表”的屏幕 
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<图片 2-141> “设置一天的操作模型”的屏幕 

选择“一年的计划表”屏幕中菜单按钮的  按钮或“设置/计划表控制/设置一

天的操作模型”，就出现如 <图片 2-141> 一样的对话框，可以在此设置‘一天的操作模

型’。 

 

“一天的操作模型”可设置特定的操作点，如‘一天的操作时间’、‘停止时间’等，在一

个模型里 多能登记32767个不同的操作点标记。 

 

 

选择“一年的计划表”屏幕中菜单

按钮的  按钮或“设

置/计划表控制/ 设置一周的计划

表”，就出现如 <图片 2-142> 一

样的对话框，可以在此设置‘一周

的计划表’。 

 

 

“一周的计划表”是在每一日（星

期一~星期天、公休日、特定日）

设置的固定计划表来登记的计划

表。 

 
 

<图片 2-142> “设置一周的计划表”的屏幕 
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2.3.18 DB 累计  

“DB 累计”是一种把在运行程序中对保存为数据库资料的资料的去年、今年、上月、这

月、昨天、前时、现时的累计值计算后来显示的功能。 

 

<图片 2-143> “DB 累计”的对话框 

选择文本菜单的“视图/ DB 累计”，就打开如 <图片 2-143> 一样的“DB 累计”对话

框。 

DB 累计就是 PI 累计。  

在 <图片 2-143> 的对话框中选择“文件/设置列表”，就出现如 <图片 2-144> 一样的对

话框，可以在此添加或删除显示为 DB 累积的资料。 

 

<图片 2-144> “设置DB累计列表”的对话框 
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在 <图片 2-144> 的对话框中选择  按钮，就出现如 <图片 2-145>的一样的对话

框。  

 

<图片 2-145> “添加DB累计列表”的对话框 

在 <图片 2-145> 的对话框中选择“保存列表”和在‘保存列表’内的累积标记，就添加

了 DB 累计列表，“保存列表”和“累积标记”是用来在运行程序中保存数据库的。  

如果没有登记的“保存列表”和“累积标记”，就不可添加 DB 累计列表。 

在 <图片 2-144> 的对话框中选择  按钮，就可删除设置的 DB 累计列表。 

 

 

 

2.3.19 航海地图  

航海地图如 <图片 2-146> 一样显示现在活动的 MDI 属性的全体图形监控屏幕。  

 

<图片 2-146>“航海地图”的屏幕 

在“航海地图”的屏幕按鼠标左键并移动就出现四角形，根据选择的四角形的大小可放大或

缩小查看现在的图形监控屏幕。 
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2.4 文本菜单的概述  

监控程序的文本菜单里有“文件、视图、设置、窗口、帮助”等。 

用脚本可选择文本菜单或通过修改‘menu.mnu’文件可换位置。（清参考编辑程序的使用说

明书。）  

 

 

2.4.1 文件文本菜单  

如 <图片 2-147> 一样的“文件”文本菜单有“登

录、注销、新便笺、阅读便笺、打印全屏显示、保存

全屏显示、保存选定的屏幕”等子菜单。  

 

 
<图片 2-147> 文件文本菜单 

2.4.1.1 登录  

“登录”是几个用户一起使用系统时，为把系统安全及操作记录保存下来而使用的。 

在文件文本菜单中选择“登陆”，就出现如 <图片 2-148> 一样的用户“登录”对话框，

在此键入管理员赋予的用户名和密码后就可登录。  

管理员能赋予用户名、密码、权限等，管理员的用户名是 ADMIN，初期设置密码也是 ADMI

N。 

 

<图片 2-148> “登录”的对话框 

用户名的密码可以是39字以内的英文和数字。 

管理员可以在“设置/用户”菜单中修改用户登录、修改、权限赋予及各用户的密码。 
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2.4.1.2 退出  

退出功能是为未登录的用户只查看监控程序的功能而设置。 

在文件文本菜单中选择“退出”，没有屏幕可以退出，退出状态时的用户是 _PUBLIC_。  

 

 

2.4.1.3 新便笺  

是各用户给别的用户写便笺的功能，选择“新便笺”菜单，就出现如 <图片 2-149> 一样

的对话框。  

 

<图片 2-149> 在“新便笺”写便笺 的示例 

用户制成便笺标题及内容后，就可随意发给想要发给的用户。 

要发给几个人时，在“收件人”中选择用户后可写便笺。 
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2.4.1.4 阅读便笺 

是阅读别的用户发来的便笺的功能，选择“阅读便笺”菜单，就出现如 <图片 2-150> 一

样的“阅读便笺”对话框。 

用户登录时，有自己的新便笺，就打开“阅读便笺”的对话框。 

 

<图片 2-150> “阅读便笺”的对话框 

在 <图片 2-150> 的对话框中选择‘便笺的列表’后，按  按钮或双击鼠标左

键，就可查看便笺的内容。 

按 <图片 2-150> 对话框中的  按钮，就可删除选择的便笺。 
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2.4.1.5 打印全屏显示 

“打印全屏显示”是把现在的窗口屏幕以位图图形格式打印的功能，选择“打印全屏显示”

菜单，就出现如 <图片 2-151> 一样的对话框。 

 

<图片 2-151> “打印全屏显示”的对话框 

如 <图片 2-151> 一样调节左边的要打印的图片领域并设置要使用的打印机类型等，选择 

 按钮，可结束打印。 

选择“打印全屏显示”的  按钮可设置纸张规格、纸张 方向、打印 页边距、打

印机类型等。  

选择  领域，就可打印为‘反色’，用 、  按钮可保存或打开

“打印全屏显示”的设置内容。 

 

 

 

2.4.1.6 保存全屏显示 

这是一种把现在的窗口屏幕打印成位图图形格式的功能，可保存的位图格式是 BMP 和 JP

G。  
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2.4.1.7 保存选定的屏幕  

这是在现在的窗口屏幕把选择的领域保存为位图图形格式的功能。 

按“文件”文本菜单中“保存选定的屏幕”菜单，就出现如 <图片 2-152> 一样的对话

框。 

 

<图片 2-152> “保存选定的屏幕”的对话框 

选择 <图片 2-152> 的 、  按钮，就可以以‘反色’变换图片或可以选

择全体屏幕，用 、  按钮保存或打开“保存选定的屏幕”的设置内容。 

在 <图片 2-152> 选择要保存的图片领域后，按  按钮可把选择的图片保存为位

图(BMP, JPG)。 

 

 

 



 

 

1
0

5
第

二
章

  
监

控
程

序
 

93  

2.4.1.8  运行“STUDIO”  

退出“监控程序”后运行“STUDIO”的功能，只有有权限的用户能运行“STUDIO”。 

在图形监控屏幕选择“运行STUDIO”，就以修改现在的图形屏幕的状态运行“STUDIO”，在

标记监控屏幕以标记编辑状态转到“STUDIO”，在脚本监控状态下， 以脚本编辑状态运行

“STUDIO”。 

 

 

 

2.4.1.9 退出程序  

这是退出“监控程序”的菜单，选择“退出”，就

如 <图片 2-153> 一样再确认程序的退出与否。 

退出程序的权限是根据用户赋予的，没有退出程序

权限的外人或得不到批准的用户不可退出程序。  

  
  <图片 2-153> 确认退出 

“监控程序”与否的对话框 

 

 

2.4.2 视图  

“视图”的文本菜单里有“图形模块、查看全体标记、模拟输入、模拟输出、数字输入、数

字输出、字符串标记、查看已登记的组、警报、警报事件窗口、日志、脚本、通讯程序、报

表、需要控制、查看微细资料、一年的计划表、DB累计、航海地图”子菜单。 

“视图”的文本菜单在 2.3 中描述。 
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2.4.3 设置  

“设置”的文本菜单设置为运行监控程序时需要的资料、字号、

屏幕状态等。 

如 <图片 2-154> 一样“设置”的文本菜单里有全体警报、使用

字体、使用颜色、资料管理、用户、其他设置、设置 Excel 路

径、数据库、控制一年的计划表、自动打印报表的辅助菜单。 

 
<图片 2-154> “设置”

的文本菜单 

2.4.3.1 全体警报  

选择“设置”文本菜单的“全体警报”，就出现如 <图片 2-155> 一样的“警报设置”的

对话框。 

 
<图片 2-155> “警报设置”的对话框 

在 <图片 2-155> 的“警报设置”对话框可设置“禁止全体警报”的与否、“警报音”、

“警报屏幕”、“警报筛选器”、“手动操作失败警报”、“发生警报时以数字标记的方法

输出”等。 
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2.4.3.2 使用字体 

选择“设置”文本菜单的“使用字体”，就出现如 <图片 2-156> 一样的“设置使用字

体”对话框。设置“使用字体”，就变换各窗口屏幕的字体、字号等。 

 

<图片 2-156> 选择“使用字体”的对话框 

 

2.4.3.3 使用颜色 

选择“设置”文本菜单的“使用颜色”，就出现“使用中的全体颜色”、“设置警报颜色”

的辅助菜单。 

 

1) 使用中的全体颜色 
选 择 “使用中的全体 颜
色”，就在如 <图片 2-15

7> 的对话框中可设置‘文

字颜色’、‘背景颜色’、

‘标记颜色’、‘标记描述

颜色’、‘禁用颜色’、

‘HiHi 颜色 ’、‘High 

颜色’、‘LoLo 颜色’、

‘ON 颜色’、‘OFF 颜
色’等。 

  
<图片 2-157> 设置“使用中的全体颜色”的对话框 
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2) 设置警报颜色 
选择“设置警报颜色”在 <

图片2-158> 的对话设置‘H

iHi警报’、‘Hig h  警

报’、‘Low 警报’、‘Lo

Lo 警报’、‘DI ON 警

报’、‘DI OFF 警报’、

‘回复警报’、‘手动控制

警报’、‘过度变化警

报’、‘手动记载警报’、

‘需要控制警报’等的颜

色。  

 

 

 

<图片 2-158> “设置警报颜色”的对话框 

2.4.3.4 资料管理 

选择“设置”文本菜单的“资料管理”，就出现如 <图片 2-159> 一样的对话框。  

 

 

<图片 2-159> 设置“资料管理”的对话框 
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在 <图片 2-159> 的对话框中设置‘保存全体资料’的与否、‘保存资料的文件夹’、

‘保存资料的日数’、‘按分钟单位保存资料的时期’、‘保存资料的开始时间’、‘保存

资料的条件’、‘双重服务器资料’等。 

‘保存资料的文件夹’是把要保存的资料‘按1小时单位的资料’、‘按1分钟单位的资

料’、‘日志’、‘警报’等保存的文件夹。   

‘保存资料的开始时间’是运行监控程序后，为了得到正确的资料，设置的时间过后开始保

存资料的时间。 

‘按分钟单位保存资料的时期’是用来减少保存资料时间的设置(1~10分)，如果设置为10

分，就可减少保存资料的时间。  

 

 

 

2.4.3.5 用户  

在“设置”文本菜单中选择“用户”，就出现如 <图片 2-160> 一样的对话框，在此可以

设置‘新的用户’、‘删除拥护’、‘用户权限’、‘更改密码’等。 

 

<图片 2-160> 设置“用户”的对话框 

选择“用户设置”对话框中  、  按钮，就出现如 <图片 2-161> 的对话

框，在此可以设置‘用户名’、‘Web 设置’、‘标记权限’等。  
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<图片 2-161> “设置用户属性”的对话框 

选择“设置用户属性”对话框的  按钮，就可删除已登记的用户，选择 

 按钮，就可更改密码。 

但，只有管理员本人，才能删除用户，只有管理员本人或用户，才能更改密码。 

在“用户设置”对话框中选择“管理员区段”，就可设置‘Web上的基本登录用户名’、

‘管理员设置密码’。  

 

 

 

2.4.3.6 其他设置 

在“设置”文本菜单选择“其他设置”，就出现如 <图片 2-162> 一样的对话框，在此可

以设置‘将标记信息标在窗口’、‘根据窗口调整屏幕’、‘图形监视时，按鼠标左键即可

使用’、‘图形监视时，按鼠标右键即可使用’、‘在图形监视使用菜单按钮’、‘监控屏

幕的 MDI窗口限制’、‘计算 AI（模拟输入）时,与显示格式一致’、‘暂停扫描’、‘开

始扫描的时间’、‘在退出程序时，通讯程序也要退出’、‘在提出程序时，显示确认框’

等。 

“其他设置”的‘开始扫描的时间’是把正常的运行监控屏幕和通讯程序的时间输入为分钟

单位，一般设置为5~30秒。 
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<图片 2-162> “其他设置”的对话框 

 

 

2.4.3.7 设置 Excel 路径 

在“设置”的文本菜单中选择“设置 Excel 路径”，就出现如 <图片 2-163> 一样的对话

框，在此可以设置微软公司的有 Excel 程序运行文件的路径。  

“设置 Excel 路径”是为有关数据表报表的脚本函数等而必要的。 

 

 

<图片 2-163> “设置 Excel 路径”的对话框 
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2.4.3.8 数据库  

在“设置”的文本菜单中选择“数据库”，就出现‘连接字符串’、‘共享数据库’的子菜

单。 

 

1) 连接字符串  

连接字符串是在脚本的有关数据库的函数、运行程序中为连接到数据库而设置数据库类型、

数据库名等的。  

选择“连接字符串”，就出现如 <图片 2-164> 一样的对话框，在此根据各个数据库的类

型设置连接字符串。  

 

<图片 2-164> “设置数据库连接字符串”的对话框 

在 <图片 2-164> 选择  或  按钮的对话框，就出现如 <图片 2-165> 

一样的“添加连接字符串”、“修改连接字符串”的对话框。  

在 <图片 2-165> 的对话框中输入连接字符串的标题、数据库类型、各数据库的连接字符

串，就可以添加、修改连接字符串。 

如 <图片 2-165> 的连接字符串的示例一样“连接字符串”的输入方法根据数据库类型有

点不同，请参考数据库程序的使用说明书和帮助。  
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<图片 2-165> 添加/修改“连接字符串”的对话框 

 

 

2) 共享数据库 

“共享数据库”是一种把监控程序的标记名和现在值保存到设置的表的 TAG, CURR 列，与

外部系统一起共享监控程序的标记和现在值的功能。 

选择“共享数据库”，就

出现如 <图片 2-166> 

一样的对话框，在此根据

各个数据库的类型设置连

接字符串。  

选择 <图片 2-166> 的

‘警报文件’，就把发生

的警报保存到设置的数据

库表中，在外部程序中可

以打开。  

  

<图片 2-166> “设置共享数据库”的对话框 
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2.4.3.9 计划表控制  

在“设置”的文本菜单中选择“控制一年的计划表”，就出现‘设置一年的固定计划表’、

‘ 设置一年的添加计划表’、‘设置一天操作模型’、‘设置一周的计划表’的子菜单。 

“控制一年的各菜单跟“视图/一年的计划表”的菜单按钮的设置，请参考“一年的计划

表”的说明部分后使用。 

 

 

2.4.3.10 自动打印报表  

“自动打印报表”是一种把每个时间、每天、每月设置的报表按设置的时间自动打印的功

能。  

选择“自动打印报表”，就出现如 <图片 2-167> 一样的现在设置的“自动打印报表”的

设置项目。  

 

<图片 2-167> “自动打印报表”的对话框 

 

在 <图片 2-167> 选择  或  按钮，就出现如 <图片 2-168> 一样的

“添加自动打印报表”、“修改自动打印报表”。  
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<图片 2-168> “修改自动打印报表”的对话框 

在<图片 2-168> 的对话框中输入要打印的报表文件名、打印机类型、自动打印周期，就可

添加或修改“自动打印报表”。  

在“自动打印报表”可设置的报表文件的类型有在 STUDIO 中制成的基本报表和以数据表报

表功能制成的数据表报表两种。 

 

 

 

 

2.4.4 窗口  

在监控程序中选择“窗口”文本菜单，如 <图片 2-1

69> 一样打开‘层叠’、‘水平平铺’、‘垂直平

铺’、‘排列图标’、‘关闭’、‘关闭全屏显示’

的子菜单。  
 

<图片 2-169> “窗口” 

的文本菜单 

“窗口”文本菜单的各子菜单跟“窗口”固有的使用方法一样，请参考窗口使用说明书。 
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2.4.5 帮助  

在监控程序种选择“帮助”文本菜单，如 <图片 2-170>

 一样打开‘帮助’、‘用户名’、‘ 关于 KeyLoc

k’、‘ 关于程序’的子菜单。  

 

 

 

 

2.4.5.1 帮助 

此菜单可查看监控程序的“帮助”，也可以用各对话框

的“帮助”按钮选择。 

 

 
<图片 2-170>“帮助” 

的文本菜单 

 

 

2.4.5.2 用户名? 

选择用户名？，就如 <图片 2-171> 一样显示现在登录

的用户名。  

 

 
<图片 2-171>“用户名” 

的对话框 
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2.4.5.3 关于 KeyLock 

选择“关于 KeyLock”菜单，就如 <图片 2-172> 一样显示 KeyLock 的信息。 

 
<图片 2-172> “关于 KeyLock”的对话框 

 

2.4.5.4 关于程序 

选择“关于程序”，就如 <图片 2-173> 一样显示程序名、版本、开发的公司名等。 

 
<图片 2-173> “关于程序”的对话框 
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<  本页以下是空白。> 
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第三章 通讯程序 

 

通讯程序不仅要设置与控制器或 PLC 的连接方法，也要设置从 PLC 或控制器读取的内存地

址和大小。 

通讯程序如 <图片 3-1> 的构成图一样担当与 PLC 或控制器的通讯，并传送到通讯程序内

存的功能，而且担当有监控程序的要求时传送得到的内存的功能。 

 

<图片 3-1> 通讯程序的构成图 
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3.1 通讯程序的运行 

在 AUTOBASE 窗口或开始程序等选择‘通讯程序’(  ) ，既可运行通讯程序。 

通讯程序是一种在监控程序以通讯模式运行同时能够自动运行的程序。 

 

 

 

 

3.2 全体图片的概述及快捷键概述  

 

3.2.1 全体图片的概述 

运行通讯程序，就出现如 <图片 3-2> 一样的屏幕。  

 

<图片 3-2> “通讯程序”的屏幕 
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3.2.1.1 显示程序名 

这是窗口的固有功能，就可如 <图片 3-3> 一样在窗口屏幕上边显示。 

 

<图片 3-3> 显示程序名 

3.2.1.2 文本菜单  

在通讯程序里如“文件”、“视图”、“设置”、“窗口”、“帮助”菜单一样用文本显示

的部分称为“文本菜单”。 

选择‘文本菜单’的方法是先把鼠标的光标移至文本，然后按鼠标左键或按键盘的‘ALT

键’或‘F10键’，再用‘定向键’或‘ENTER键’选择您要的菜单。 

 

 

3.2.1.3 菜单按钮  

在通讯程序屏幕中左右滚动条的下用文本显示的按钮称为‘菜单按钮’。 

 

 

3.2.1.4 窗口内部领域 

‘窗口内部领域’是显示通讯程序的内容，它会根据屏幕的类型、编辑方法等变动。 
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3.2.2 快捷键的概述  

在通讯程序使用的‘快捷键’跟 <表 ３-1> 一样。 

 

快捷键 功能概述 

ENTER  选择功能及确认菜单时使用 

ESC  取消功能及转到以前菜单时使用 

, , ,  (定向建)  菜单之间移动时使用 

ALT, F10  转到文本菜单时使用 

SHIFT+F5  层叠 MDI 窗口的快捷键. 

CTRL+F4  关闭现在选择的 MDI 窗口的快捷键 

PGUP, PGDN, 其他 FUNCTION 键  按每个屏幕用法不一样。 

其他 Windows 默认快捷键  Windows 默认快捷键. 

<表 3-1> 通讯程序的‘‘快捷键’概述 
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3.3 每个文本菜单的功能  

通讯程序的文本菜单里有“文件”、“视图”、“设置”、“窗口”、“帮助”菜单。 

 

 

 

3.3.1 “文件” 文本菜单  

“文件”的文本菜单里如 <图片 3-4> 一样有

“文件”、“视图”、“设置”、“窗口”、

“帮助”等子菜单。  

 
 

<图片 3-4> 通讯程序的 

“文件”文本菜单 

3.3.1.1 修改通讯端口  

在“文件”文本菜单里选择“修改通讯端口”菜单，就出现如 <图片 3-5> 一样的“选择

通讯端口”对话框。  

 

<图片 3-5> “选择通讯端口”对话框 
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在 <图片 3-5> 选择要设置的‘通讯端口’后按‘确认’按钮，就出现如 <图片 3-6> 

一样的 ‘编辑通讯文件’对话框。 

‘编辑通讯文件’在 3.4 和 3.5 中参考。 

 

<图片 3-6> ‘编辑通讯文件’对话框 
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3.3.1.2 “按‘字’单位输出”  

“按‘字’单位输出”是一种把未连接到指定的通讯端口的 PLC 或控制器的位(Bit)控制

连接到监控程序并可测试的一种功能。  

选择“文件”文本菜单里的“按‘字’

单位输出”，就出现如 <图片 3-7> 一

样的 “按‘字’单位输出”对话框。 

 在此可设置要输出的通讯‘端口(Por

t)、站(Station)、地址(Address)、 E

xtra1, Extra2’ 等后测试“按‘字’

单位输出”。 

 

 
<图片 3-7> “按‘字’单位输出”对话框 

 

3.3.1.3 按‘字’单位输出 

“按‘字’单位输出”是把未连接到指定的通讯端口的 PLC 或控制器的字（WORD）、双子

（Double word）、Float 的值连接到监控程序并可测试的一种功能。  

 

选择“文件”文本菜单里的“按‘字’

单位输出”，就出现如 <图片 3-8> 一

样的“按‘字’单位输出”对话框。 

 在此可设置要输出的通讯‘端口(Por

t)、站(Station)、地址(Address)、 E

xtra1, Extra2’ 等后测试“按‘字’

单位输出”。 

 

   

 
<图片 3-8> “按‘字’单位输出”对话框 
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3.3.1.4 输出虚拟的  

“输出虚拟的”是一种不直接输出到 PLC 或控制器，只更改 WORD、FLOAT、DWORD 通讯内

存值的功能。 

选择“文件”菜单里的“输出虚拟的”，就出现如 <图片 3-9> 一样的“输出虚拟的”对

话框，在此可设置通讯内存的‘端口、地址、内存类型、输出值’等后输出虚拟的。 

 

<图片 3-9> “输出虚拟的”对话框 

3.3.1.5 退出  

在“文件”菜单里选择“退出”，即可退出程序。 

如果退出“通讯程序”，就不能与 PLC 等通讯，所以为了正常的监控，不可退出通讯程

序。 

 

 

 

 

 

3.3.2 “视图”文本菜单  

“视图”文本菜单里有“监控程序”、“查看内存结构”、“将通讯代码以十六进制的方法

查看”、“将通讯代码以 ASCII 的方法查看”、“查看全体端口状态”、“ 网络内存服务

器”、“DLL 协议信息”的子菜单。 
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3.3.2.1 监控程序 

选择“视图”文本菜单里的“监控程序”，便使监控程序激活或运行。 

 

3.3.2.2 查看内存结构  

在“视图”文本菜单里选择“查看内存结构”，如 <图片3-10> 一样可使从PLC 及控制器

打开的实际通讯内存的内容以 WORD/FLOAT/DWORD/STRING/SYSTEM 区分来查看。 

 

<图片 3-10> “查看内存结构”屏幕的示例 

按<图片 3-10> 的  按钮，就可把通讯内存的类型以 WORD、FLOAT、

DWORD、STRING、SYSTEM 的顺序进行更改而查看，用 、  按钮更改通讯端

口而查看。 

在“查看内存结构”屏幕下边可显示现在通讯端口的通讯次数、超时、代码不良次数等，因

而能了解各通讯端口的通讯状况。 

‘通讯次数’等是一日的数据，每次换日期时，通讯结果保存到日志。 
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3.3.2.3 将通讯代码以十六进制的方法查看  

在“视图”文本菜单里选择“将通讯代码以十六进制的方法查看”，就出现如 <图片 3-1

1> 一样把现在通讯中的代码显示为16进制(HEX)的屏幕。  

在“将通讯代码以十六进制的方法查看”屏幕上的  按钮，把“查看通讯代码”改

成16进制或 ASCII 格式而查看，选择  按钮，就可暂时停止“查看通讯代码”

的屏幕。  

暂时停止“查看通讯代码”后，再选择  按钮，可以继续查看通讯代码，暂时停

止“查看通讯代码”的状态时，只停止查看通讯代码，而通讯继续进行。 

 

<图片 3-11> “将通讯代码以十六进制的方法查看”屏幕的示例 

在 <图片 3-11> 的左边屏幕以000、001显示的领域是显示现在设置的通讯端口号码的，选

择此通讯端口可查看其他通讯端口。 

 

 

 

3.3.2.4 将通讯代码以  ASCII 方法查看  

“将通讯代码以‘ASCII’的方法查看”是一种功能与“将通讯代码以十六进制的方法查

看”相同的功能，把端口以 ASCII 端口格式显示的功能。 
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3.3.2.5 查看全体端口状态 

在“视图”文本菜单里选择“查看全体端口状态”，就可如 <图片 3-12> 一样显示 0 ~ 2

55号的‘名称、电话号码、DEVICE 设置、通讯次数、代码不良次数、超时次数’等。 

“查看全体端口状态”菜单中的按钮的 、 、  按钮需在设

置的通讯端口与电话处于连接状态(MODEM)时使用。 

 

<图片 3-12> “查看全体端口状态”屏幕的示例 

3.3.2.6 网络内存服务器 

在“视图”文本菜单里选择“网络内存服务器”，就出现如 <图片 3-13> 一样的设置网络

服务器的屏幕。  

 

<图片 3-13> “网络内存服务器”屏幕的示例 
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“网络内存服务器”是通过‘连接 0 ~ 连接 255’的端口把通讯内存的内容直接输出到别

的电脑的。 

在 <图片 3-13> 选择‘连接号码’后，双击鼠标左键，就出现如 <图片 3-14> 一样的

“设置与网络内存服务器连接”对话框，在此对话框设置‘网络内存服务器的连接方法、按

照连接方法设置端口、延迟供给时间、每一回的供给个数’等。  

 

<图片 3-14>“设置与网络内存服务器连接”对话框  

网络内存服务器和客户的通讯概念及设置方法，请参考第四章。 
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3.3.2.7 DLL 协议信息  

在“视图”文本菜单里选择 DLL 协议信息，就可如 <图片 3-15> 一样显示现在已登记的

通讯协议的文件名、协议、文件日期、文件大小、版本等。  

选择 <图片 3-15> 的  按钮可更改在运行文件文件夹的下位文件夹——Protocol

 文件夹的全体 DLL 协议。 

如果安装程序后开发了新协议，就先把开发的 DLL 文件复制到运行文件文件夹的下位文件

夹——Protocol 文件夹，然后按  按钮登记新协议。 

 

<图片 3-15>“DLL 协议信息”对话框 



 

 

1
2

0
1

A
toB

ase
®9
  

用
户

说
明

书
 

120  

3.3.3“设置”文本菜单  

“设置”文本菜单里如 <图片 3-16> 一样有“全体

设置”、“编辑器使用字体”、“ 设置调制解调

器”的子菜单。 

 

 

 
<图片 3-16>“设置”文本菜单 

3.3.3.1 全体设置  

在“设置”文本菜单里选择“全体设置”，就出现如 <图片 3-17> 一样的对话框，可在此

设置‘显示消息屏幕’、‘ 全体端口通讯的延迟时间’等通讯环境。  

<图片 3-17> 的‘多端口多任务’是有几个通讯端口时，在一个端口试图读取后设置的下

一个端口是否读取的部分。 

使用几个‘设置串行的端口’时使用‘多端口多任务’，就可使全体通讯速度加速。 

而且‘手动/SetVipScan 时，Scan 次数’功能为了读取其他‘点’之前，先读取手动输出

或以监控程序的脚本等设置的 ‘VipScan 点’而设置的。 

 

<图片 3-17> 设置全体“设置”对话框 
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3.3.3.2 编辑器使用字体  

选择“设置”文本菜单里的“编辑器使用字体”，就可设置用来为设置协议的字体。 

 

 

3.3.3.3 设置调制解调器  

选择“设置”文本菜单里的“设置调制解调器”菜单，就可设置连接到电话的调制解调器端

口的初始化命令。 

 

 

 

3.3.4 “窗口”文本菜单  

“窗口”文本菜单如 <图片 3-18> 一样有“层叠、水平平铺、垂直平铺、 排列图标、退

出、 关闭全屏显示”菜单及可选择已打开的窗口的子菜单。  

“窗口”文本菜单的使用方法跟 MDI 窗口的固有功能使用方法一样。 

 

<图片 3-18> “窗口”文本菜单 

 

3.3.5 “帮助”文本菜单  

“帮助”文本菜单如 <图片 3-19> 一样有“帮助、“帮助”的使用方法、系统信息”的子

菜单。  

 

<图片 3-19> “帮助”文本菜单 
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3.3.5.1 “帮助” 

选择“帮助”文本菜单里的“帮助”或 F1 键，就可查看有关通讯程序等的“帮助”。 

选择各对话框的“帮助”键也可查看“帮助”。 

 

3.3.5.2 “帮助”的使用方法 

选择“帮助”文本菜单里的“‘帮助’的使用方法”，就可查看从窗口提供的基本“帮助”

的使用方法。 

 

 

3.3.5.3 “系统信息” 

选择“帮助”文本菜单里的“系统信息”，就可在如 <图片 3-20> 一样的对话框确认‘等

待中的输出项’的个数和输出值等。  

‘等待中的输出项’不是在监控程序以手动控制、脚本等控制的点之中输出的项，而是在通

讯程序中等待的项。 

 

<图片 3-20> “系统信息”对话框的示例 
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3.4 通讯设置的方法  

通讯设置是指把现场设备与通讯程序之间的通讯设备、协议、读取方法等设置起来的设置。 

 

 

3.4.1 设备  

一般使用的通讯设备有串行的 (RS-232C、RS-485、RS-422)、网络(TCP/IP、UDP/IP)、电脑

内部输入/输出卡、Field Bus、Profi Bus、OPC 或其他通讯格式。  

 

 

3.4.1.1 串行的  

串行的设备是一般用来为 COM 端口的设备，有 RS-232、RS-485、RS-422 等。 

RS-232C 的通讯方式是距离超过15m时不太正确的，这时使用 RS-485 或 RS-422 通讯。 

使用 RS-485、RS-422 通讯时，需使用通讯专用卡或 RS-232 To RS-485/RS-422 通讯转换

器。 

<图片 3-21> ~ <图片 3-23> 是进行 RS-232C 通讯时需要的 9pin、25pin 标准通讯电缆

的结线图。 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9pin

DCD(Data Carrier Detect)

2
3
4
5
6
7
8
20
22

25pin

RX (Receive Data)
TX (Transmit Data)

RTS(Request To Send)
CTS(Clear To Send)
DSR(Data Set Ready)
GND(Signal Ground)

DTR(Data Terminal Ready)
RI (Ring Indicator)

TX (Transmit Data)
RX (Receive Data)

RTS(Request To Send)
CTS(Clear To Send)

GND(Signal Ground)

DCD(Data Carrier Detect)

RI (Ring Indicator)

DSR(Data Set Ready)

DTR(Data Terminal Ready)

 

<图片 3-21> RS-232C 9pin-25pin 通讯电缆结线图 
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

9pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9

9pin

TX (Transmit Data)
RX (Receive Data)

RTS(Request To Send)
CTS(Clear To Send)

GND(Signal Ground)

DCD(Data Carrier Detect)

RI (Ring Indicator)

DSR(Data Set Ready)

DTR(Data Terminal Ready)
TX (Transmit Data)
RX (Receive Data)

RTS(Request To Send)
CTS(Clear To Send)

GND(Signal Ground)

DCD(Data Carrier Detect)

RI (Ring Indicator)

DSR(Data Set Ready)

DTR(Data Terminal Ready)

 

<图片 3-22> RS-232C 9pin-25pin 通讯电缆结线图 

RS-232C 等串行的通讯电缆因机型连接方法不同而不一样，详细的电缆通讯方法，请参考各

设备的使用说明书。  

串行的通讯是通讯程序与各设备的通讯速度（Baud Rate）、奇遇交验 位（Parity Bit）、

数据位 （Data Bit）、停 位（Stop Bit）等相配时，即可正常运行的通讯。 

25pin
2
3
4
5
6
7
8
20
22

25pin

DCD(Data Carrier Detect)

RX (Receive Data)
TX (Transmit Data)

RTS(Request To Send)
CTS(Clear To Send)
DSR(Data Set Ready)
GND(Signal Ground)

DTR(Data Terminal Ready)
RI (Ring Indicator)

DCD(Data Carrier Detect)

RX (Receive Data)
TX (Transmit Data)

RTS(Request To Send)
CTS(Clear To Send)
DSR(Data Set Ready)
GND(Signal Ground)

DTR(Data Terminal Ready)
RI (Ring Indicator)

2
3
4
5
6
7
8
20
22

 

<图片 3-23> RS-232C 9pin-25pin 通讯电缆结线图 
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3.4.1.2 网络  

网络设备应该在电脑上安装着 LAN 卡或网络卡。 

网络设备的通讯协议一般使用 TCP/IP、UDP/IP。 

网络设备的 LAN 或网络通讯电缆结线，请参考网络设备说明书。 

TCP/IP、UDP/IP 协议设置需要通讯设备的 IP 地址和服务段口。 

 

 

 

3.4.1.3 电脑内部卡  

电脑内部卡是安装在电脑插槽（Slot）的数字/模拟的输入/输出卡（A/D D/A卡）。 

有关电脑内部卡的设备，请再参考各制造企业提供的设置程序或使用说明书等后再设置。 

 

 

3.4.1.4 Field Bus、Profi Bus  

以 Field Bus、Profi 或其他专用卡来通讯是一般把制造企业提供的专用卡安装在电脑来使

用，也可以使用通讯转换器。 

Field Bus、Profi Bus 等的通讯连接，请在参考制造企业提供的说明书后再设置。 

 

 

 

3.4.1.5 OPC  

OPC 通讯是在窗口操作系统上的程序之间的相互通讯。  

OPC 通讯的结构是指在与 OPC 服务器程序和 OPC 客户主程序（OpcClient.exe）通讯过程

中把数据传送到监控程序或通讯程序的结构。 

OPC 服务器的使用方法，请参考 OPC 服务器程序的使用方法。 

OPC 客户主程序，请参考有关的“帮助”后使用。 
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3.4.2 通讯设置  

通讯程序的结构是在任意设置的 000 ~ 255 号端口用开发的通讯驱动器与 PLC 及 控制器

通讯的结构。 

‘通讯设置’可用文本编辑，但在此说明的是在通讯程序中设置的方法。 

选择通讯程序“文件”文本菜单里的“修改通讯端口”，就出现如 <图片 3-24> 一样的

“选择通讯端口”对话框。   

 
<图片 3-24> “选择通讯端口”对话框。   

 

<图片 3-25> “编辑通讯文件”对话框 
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在 <图片 3-24> 对话框中选择要修改的通讯端口，就出现如 <图片 3-25> 的对话框，在

此对话框中设置端口的使用与否、线索的使用与否、设备、协议的类型、读取方法等。  

<图片 3-25> 的“编辑通讯文件”对话框的各因子可如 <表 3-2> 那样设置。   

 

编辑通讯文件的要素 设置方法 

端口号码 在“选择端口”设置的 0 ~ 255 号之间的端口号码。 

使用端口 现在端口的使用与否 

使用线索 线索的使用与否 

端口描述 端口的描述。不用输入。 

读取周期 对各个项的读取时间间隔按 mSec 单位输入。 

输出周期 把在‘输出命令’缓冲区的命令的输出时间间隔以 mSec 单位输入。 

DEVICE 输入通讯端口号码、TCP/IP address、通讯速度等。(请参考 3.4.2.1。) 

协议 选择已制作的通讯协议。(清参考 3.4.2.2。) 

选项 输入各协议要补充时需要的内容。 

WORD、FLOAT、DWORD、 

STRING 内存的大小 

通讯内存的大小以数字输入。  

读取超时  传送一个‘读取命令’后，到全部接受数据的 大时间。 

输出超时 传送一个‘输出命令’后，到信号到达的 大时间。 

使用电话时，设置 通过调制解调器读取远程的资料时设置。(请参考 3.4.2.3。) 

线路双重化 基本线路的通讯错误时为了以预备线路通讯而设置。(请参考 3.4.2.4。) 

电脑双重化 两台电脑以一个线路要监控时设置。(请参考 3.4.2.5。) 

设置读取方法 把设备的特定领域以通讯内存读取的方法来设置。(请参考 3.4.2.6 。) 

<表 3-2> “编辑通讯文件”对话框中的各要素设置方法 
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3.4.2.1 设置设备   

设备按协议的类型可如 <表 3-3> 那样设置。  

 

设备类型 描 述  

None 主要用来为以电脑内部卡、Field Bus、Profi Bus 通讯。 

Com Port  广泛使用的通讯方法，用来为 RS-232/422/485 通讯。 

Modem 用来为一般的调制解调器 (专用线调制解调器以 Com Port 来使用 ) 的通讯操

作。 

TCP/IP, UDP/IP 用来为 LAN 线路等的网络通讯。 

TeleDevice 使用 Modem-Device 格式的设备时使用。 

NetClient 通讯程序成为网络客户用来为网络中机器时使用。 

共享内存 通过通讯程序与用户一起制成的程序来设置的共享内存操作。 

<表 3-3> 按协议的类型设置设备 

按 <图片 3-25> 的‘设备’输入编辑器旁边的  按钮，就出现如 <图片 3-26> 一样

的“设置端口设备”对话框。  

 

<图片 3-26> “设置端口设备”对话框  

在 <图片 3-26> 对话框里的‘Tx 流控制、Rx 流控制、RTS/DTR 延迟退出时间、RTS/DTR 

延迟开始时间’的功能一般在 485 通讯时使用，在‘设备’中选择 TeleDevice 时，按

‘设置 TeleDevice’的  按钮来输入‘初始化命令、连接命令、Connect 信号超
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时’。 

TeleDevice 是一种在与串行的(RS-232C/422/485)通讯连接时，为把初始化命令、连接命令

发给通讯设备（无线电发射机）的设备。 

如果通讯程序与 OPC 客户通讯时，就可使用共享内存，共享内存的公享名输入在 OPC 客户

程序设置的名内。 

 

 

3.4.2.2 设置协议  

在〈图片 3-25〉的“编辑通讯文件”对话框中

按‘协议’输入编辑器后边的  按钮，就出

现如〈图片 3-27〉一样的‘协议’列表，在此

设置要使用的‘协议’。  

在 <图片 3-27> 列表中没有的协议可以开发协

议的工具包(TOOL KIT)制作 DLL 文件而使用或

者跟开发社联系后可添加。 

 
<图片 3-27> ‘协议’列表的示例 

 

3.4.2.3 使用电话时的设置  

选择“编辑通讯文件”对话框中  按钮，就可在 <图片 3-28> 一样的

对话框中设置要连接的电话号码、连接周期、连接时间、自动连接与否等。  

 

 
<图片 3-28> “使用电话时的设置”对话框 

“使用电话时的设置”是把 MODEM1 ~ MODEM256用来为通讯设备时的设置。 

如果在“使用电话时的设置”设置了‘连接周期60分钟、连接时间60秒、自动连接’，通讯

程序就反复往60分钟一次要连接的电话号码打电话进行通讯，60秒（一分钟）后挂电话。 
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3.4.2.4 线路双重  

“设置线路双重”是一种所设置的基本设备（线路）在被设置为‘自动切换条件’时设置预

备设备及使协议通讯的设置。 

在“编辑通讯文件”对话框中‘线路双重’选择‘使用双重’后按  按钮，就

出现如 <图片 3-29> 一样的对话框。  

在 <图片 3-29> 对话框中设置‘自动切换条件’、要使用的‘预备设备’、‘预备协议’

等，就可使用“线路双重”。  

 

<图片 3-29> “线路双重”对话框 

 

3.4.2.5 电脑双重 

在“编辑通讯文件”对话框中选择‘电脑双重’后按  按钮，就出现如 <图片 

3-30>一样的对话框。 

在 <图片 3-30> 对话框中设置‘使用线索’与否、‘对方电脑的信息’、‘切换条件’

等，就可使用“电脑双重”。  

 

<图片 3-30> “设置电脑双重”对话框的示例 
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“电脑双重”是两个电脑以一个线路监控时使用的，现在连接的电脑在‘切换条件’时，就

可使其它系统通讯。这时，不直接通讯的系统通过在“设置电脑双重”设置的 IP 地址、 

服务端口发送或接受通讯数据。  

 

 

3.4.2.6 设置读取方法 

以通讯内存读取设备的特定领域的方法是选择“编辑通讯文件”对话框中  按钮来输入

（会按协议类型不支持。）或直接输入到下边的‘编辑’领域内。 

‘设置读取方法’是将 READ(FLOAT, DWORD, STRING)、设备的‘站’号码、各领域的内存

类型、开始读取的地址、保存通讯程序的内存的位置、读取的大小的顺序，像下列的示例一

样输入。  

 

 

输入的列) READ, 255, DI,  2,  2,  2, 

 FLOAT, 255, AI, 14, 58, 4,  

 DWORD, 255, AI,  0, 0, 4, 

 ... 

 

 

像上列的示例一样可把要读取的 PLC 或控制器的地址继续排列，但是这部分会因‘通讯协

议的类型’而改变。 

‘设置读取的方法’的 READ 命令是把已读取的数据保存到 WORD 内存，就是说 FLOAT 命

令保存到 FLOAT 内存、DWORD 命令保存到 DWORD 内存、STRING 命令保存到 STRING 内

存。 
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3.5 通讯状态信号  

通讯程序是与监控程序连接来运行的，可用通讯状态信号把现在的通讯状态显示在监控程

序。  

通讯状态保存到通讯程序的 SYSTEM 内存时，可在监控程序内以模拟标记/数字标记来确

认。 

将通讯程序的现在的通讯状态用数字输入标记显示的时候，像 <表 3-4> 一样的方法可设

置‘端口’、‘地址’。  

 

 

端     口 500 端口号码 + 500, (Port 为1号时，501) 

地      址 0000 ON 时，通讯正常。OFF 时，通讯不正常。 

<表 3-4> 为确认通讯状态的输入标记设置要素 

 

<表 3-5> 是保存到 SYSTEM 内存的主要通讯状态的状态信号地址及内容。 

 

端口 地址 操   作 备   注 

500 + 

端口号码 

0000 ON-正常、OFF-不正常 通讯超时时，立刻反映 

0001 ON-正常、OFF-不正常 通讯超时连续发生5次时，立刻反映。 

0002 ON-正常、OFF-不正常 通讯超时连续发生10次时，立刻反映。 

0003 ON-正常、OFF-不正常 通讯超时连续发生20次时，立刻反映。 

0004 ON-正常、OFF-不正常 通讯超时连续发生30次时，立刻反映。 

0010 ON-在电话连接 显示电话的连接与否 

 0020 ON-预备 Device,  

OFF-基本 Device 

使用线路双重选项时，显示现在使用中的 Device

状态。 

 0030 ON-超时、OFF-正常 输入时发生超时的话，便显示 ON。 

 0031 ON-代码不良、OFF-正常 输入时通讯不良的话，便显示 ON。 

 0040 ON-识别对方的服务器, 

OFF-不能确认对方的服务器

使用 PC 双重时识别对方的服务器 

 0041 ON-此电脑成为 Master 使用 PC 双重时此电脑为 Master。 

 0042 ON-对方的电脑成为 Master 使用 PC 双重时对方的电脑为 Master。 

 0043 ON-在此电脑发生超时 使用 PC 双重时，此电脑的超时发生与否。 

 0044 ON-在对方的电脑发生超时 使用 PC 双重时，显示对方电脑的超时发生与否。 

<表 3-5> 保存到 SYSTEM 内存的主要通讯状态的状态信号地址及内容 
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<表 3-6> 是通讯成功率及失败率的地址和内容。  

 

端 口 地 址 内   容 备   注 

500 + 

端口号码 

0005 通讯成功率 成功率 x 100 值，即 0 ~ 10000 (100 %) 中间值 

0006 通讯失败率 失败率 x 100 值，即 0 ~ 10000 (100 %) 中间值 

0007 基本 Device 通讯成功率 成功率 x 100 值，即 0 ~ 10000 (100 %) 中间值 

0008 预备 Device 通讯成功率 失败率 x 100 值，即 0 ~ 10000 (100 %) 中间值 

<表 3-6> 保存到 SYSTEM 内存的通讯成功率及失败率的地址和内容 

<表 3-7> 是调制解调器连接及预备/基本设备的地址和内容。  

 

端 口 地 址 Extra1 输入值 备   注    

500 +  

端口号码 

0010 
#DO# 

以 ON / OFF 连接‘调制解调器连接及关闭’。 Device=Modem 时 

0020 以 ON / OFF 连接‘预备/基本设备连接’。  

<表 3-7> 调制解调器连接及预备/基本设备的切换输出地址和内容
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135   第四章 网络程序 

 

网络程序是使 AUTOBASE 监视的内容也可别的电脑上监视、控制的程序，构成 AUTOBASE 的

基本网络系统元素有：网络内存服务器、网络内存客户、网络服务器、网络客户等。 

 

 

 

4.1 网络内存服务器/客户   

网络内存服务器/客户是通过共享内存的方法构成网络系统。 

网络内存服务器/客户的结构如 <图片 4-1> 每个网络内存服务器 多可以连接256个的客

户。  

 

<图片 4-1> 网络内存服务器/客户的构成图 
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4.1.1 设置网络内存服务器  

“设置网络内存服务器”可以使其他的电脑能够打开以通讯程序读取的通讯内存。 

选择通讯程序的“视图/网络内存服务器”菜单，就出现如 <图片 4-2> 一样的“网络内存

服务器的状态”的屏幕，在此设置网络内存服务器。  

 

<图片 4-2>“网络内存服务器的状态”的屏幕 
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在 <图片 4-2> 选择在‘连接 0 ~ 连接 255’之间要的连接号码后，双击鼠标左键，就出

现如<图片 4-3> 一样的“设置连接网络内存服务器”对话框。 

 

<图片 4-3> “设置连接网络内存服务器”对话框 

网络内存服务器的连接方法可选择如 <图片 4-3> 的 NULL 调制解调器、TCP/IP 或 UDP/I

P。 

按照连接方法输入‘设置串行的端口、TCP/IP 及 UDP/IP 的服务端口号码，并设置‘延迟

供给时间’、‘每一回的供给个数’。 
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4.1.2 设置网络内存客户  

网络内存客户需用通讯程序的“编辑通讯文件”设置。  

设置时要选择通讯程序的“文件/修改通讯端口”，编辑通讯文件如示例 <图片 4-4>。  

 

<图片 4-4> 网络内存客户的“编辑通讯文件”  

网络内存客户的设备是输入在服务器设置的连接方法(NULL 调制解调器、 TCP/IP、 UDP/IP

中)和通讯速度、IP 地址、服务端口等，通讯协议设置为‘DLL-Network Client’，在读取

领域只输入‘READ’一行。 

而且在‘协议’的‘选项’只输入从服务器电脑要读取的通讯端口号码(0 ~ 255)，WORD、F

LOAT、DWORD 内存按服务器设置的大小输入。  

如 <图片 4-4> 一样设置‘网络内存客户’，就可把服务器的通讯内存输出到客户，然后

监控，客户可把控制命令传送到服务器，在服务器、客户系统设置成不同的标记后可进行多

样化的监控、控制、设置警报、打印报表等。 
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4.2 网络服务器/客户的构成  

网络服务器/客户可在单一或双重的环境上设置网络系统，可连接到一个网络服务器的客户

多为 256个。 

<图片 4-5> 是网络服务器/客户的程序构成图。 

 

<图片 4-5> 网络服务器/客户的程序构成图 
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4.3 网络服务器  

网络服务器可设置成单独服务器、双重基本服务器、双重辅助服务器。单独服务器是在只有

一个服务器的情况下来使用，双重基本服务器和双重辅助服务器是服务器双重化，就是在系

统已安装好的情况下，具有基本服务器和预备服务器两种服务器。 

 

 

4.3.1 网络服务器的运行 

在 AUTOBASE 窗口或‘开始程序’等选择‘网络服务器’( )，就运行如 <图片 4-6> 一

样的网络服务器程序。  

网络服务器跟监控程序一起登记在 Windows 的‘开始程序’，也可在监控程序中用脚本等

运行。 

网络服务器是由程序名的显示部分、文本菜单、窗口内部领域等构成，一般使用快捷键。  

 

 

<图片 4-6> 运行网络服务器程序的示例 
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4.3.2 每个文本菜单的功能概况  

网络服务器的文本菜单里有“文件、视图、设置、窗口、帮助”等。  

 

 

4.3.2.1 “文件”文本菜单 

“文件”文本菜单如 <图片 4-7> 一样有“将这电脑设置为活动服务器、将对方电脑设置

为活动服务器、退出”菜单。  

 

<图片 4-7> 网络服务器的“文件”文本菜单 

“文件”文本菜单的“将这电脑设置为活动服务器”、“将对方电脑设置为活动服务器”是

双重化网络，是在通讯状态正常的时候，使设置的服务器运行的命令。 

选择“退出”文本菜单，就可关闭网络服务器程序。 
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4.3.2.2 “视图”文本菜单 

“视图”文本菜单如 <图片 4-8> 一样有“查看服务器状态、系统内存状态、客户状态、

查看通讯代码、 网络连接状态”等菜单。  

 

<图片 4-8> 网络服务器的“视图”文本菜单 

1) 查看服务器状态  

选择“视图”文本菜单的“查看服务器状态”，就如 <图片 4-6> 一样显示网络服务器的

连接状态、连接名、监控状态。  

 

2) 系统内存状态  

选择“视图”菜单的“系统内存状态”，就如 <图片 4-9> 一样显示网络服务器的双重连

接状态、每个服务器的活动情况、网络连接节点 0~F(第16个节点)地址的连接状态等。 

网络服务器的系统内存状态及内容像下列的 <表 4-1> 一样。 

 

<图片 4-9> 查看网络服务器的系统内存状态的示例 
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地 址  内 容  备 注  

0000 
在双重化系统 Primary, Secondary 

服务器的连接状态 

1 = 已连接 

0 = 未连接 

0001 在双重化系统里，使我服务器活动。  1 = 活动,  

0 = 非活动 0002 在双重化系统里，使对方服务器活动。  

0160 ~ 

016F 

网络连接 Node 0 的基本线路状态  

~ 

网络连接 Node F 的基本线路状态  1 = 连接, 

0 = 不良 
0170 ~ 

017F 

网络连接 Node 0 的预备线路状态  

~ 

网络连接 Node F 的预备线路状态 

<表 4-1> 网络服务器的系统内存状态地址和内容 

3) 客户状态  

选择“视图”的“客户状态”，就可在如 <图片 4-10> 一样的屏幕中查看连接的客户的 I

P 地址、连接状态、 发送的帧数/接收的帧数等。  

 

 <图片 4-10> 查看“客户状态”的示例 
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4) 查看通讯代码  

选择“视图”的“查看通讯代码”，就如 <图片 4-11> 一样可把从服务器发送的通讯代码

和从各客户或其他服务器发送的通讯代码以发送代码和接受代码来区分后查看。  

 

<图片 4-11> “查看通讯代码”的示例 
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5) 网络连接状态  

选择“视图”的“网络连接状态”，就如 <图片 4-12> 一样可查看在“设置网络连接”输

入的各服务器及各客户的基本 IP、预备 IP 和连接状态。 

 

<图片 4-12> 查看“设置网络连接”的示例 
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4.3.2.3 “设置”文本菜单 

网络服务器程序的“设置”文本菜单如 <图片 

4-13> 一样有“设置服务器、设置时间同步、

设置网络连接”等菜单。  

 
 

<图片 4-13> 网络服务器的 

“设置”文本菜单 

1) 设置服务器 

在“设置”中选择“设置服务器”，就出现如 <图片 4-14> 一样的对话框，在此可以设置

‘服务器名、服务器类型、自动服务器替换条件、设置端口、双重替换目录’等。 

 

<图片 4-14> “设置服务器”对话框的示例 

“设置服务器”的‘服务器名’是用英文、数字、韩文等输入的要使用为通讯的固有节点

名，‘服务器类型’按照系统的安装状况可选择‘单独服务器、双重基本服务器、双重预备

服务器’。‘自动服务器替换条件’和‘双重替换目录’是把服务器形态设置为双重基本服

务器、双重预备服务器时所选择的设置，‘设置端口’是把用于服务器和客户之间的通讯用

端口输入。 

按照 <图片 4-14> 中  的选择与否设置网络服务器程序来是否共享通讯

内存。 

 

参考) 

 

在一般的情况下，通讯内存通过通讯连接服务器/客户共享内存，网络服务器/客户是为服务器双

重、标记的设置值、警报的同步化而使用。  

就是说通讯连接服务器/客户与网络服务器/客户同时使用而构成服务器、客户的系统。 



 

 

 PA
E

第
四

章
  

网
络

程
序

 
147   

2) 设置时间同步  

服务器/客户系统的时间设置同步或用户以手动同步，这就是时间同步。 

选择“设置”中“设置时间同步”，就出现如 <图片 4-15> 对话框。  

 

<图片 4-15> “设置时间同步” 对话框 

在 <图片 4-15> 中选择‘这电脑设置为时间同步服务器’，然后设置‘同步周期（每天/

每时间/每分钟）’，那么全体系统（服务器及客户）的时间按设置的时间与设置的服务器

的时间同步。  

在 <图片 4-15> 按  按钮，全体系统的时间立即与现在服务器的时间同步。 
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3) 设置网络连接  

选择“设置”中“设置网络连接”菜单，就出现如 <图片 4-16> 对话框，在此输入连接的

所有服务器/客户系统的基本 IP 地址和预备 IP 地址。 

 

<图片 4-16> “设置网络连接”对话框 

在 <图片 4-16> 对话框选择  或  按奴，就出现如 <图片 4-17> 一样的

“修改网络节点”对话框，在此设置网络节点的标题、基本 IP、预备 IP、PLC_SCAN 内存

供给的使用与否等。 

 

<图片 4-17> ‘设置网络节点’对话框 
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“设置网络连接”是输入连接的所有服务器(包括自己的 IP 地址在内)、客户 IP 地址，就

可与标记、警报、时间等同步。 

而且自己电脑的 IP 地址是按  按钮来设置 。   

 

 

4.3.2.4 “窗口”的文本菜单 

网络服务器的“窗口”文本菜单里如 <图片 4-18> 一样有

“层叠”、“水平平铺”、“垂直平铺”、“排列图标”、

“关闭”、“关闭所有窗口”子菜单。  

“窗口”文本菜单的使用方法跟 MDI 窗口的固有功能的使用

方法一样。 

 

 
<图片 4-18> “窗口”文本菜

单 

 

4.3.2.5 “帮助”文本菜单 

“帮助”文本菜单里有“关于程序”的子菜单，在此菜单可确认网络服务器的版本信息。 
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4.4 网络客户  

网络客户程序担当着与网络服务器连接后，解释从服务器传送的各种数据并把从监控程序等

传送过来的控制命令传送到服务器的任务。 

 

 

4.4.1 网络客户的运行 

在 AUTOBASE 窗口或‘开始程序’等选择‘网络客户’( )，就运行如 <图片 4-19> 一

样的网络客户程序。  

网络客户程序可与监控程序一起登记在窗口的‘开始程序’来运行，也可在监控程序中用脚

本等来运行。 

网络客户由程序名的显示部分、文本菜单、窗口内部领域等构成，一般使用快捷键。 

 

<图片 4-19> 运行“网络客户程序”的示例 

 

4.4.2 每个文本菜单的功能概况  

网络客户的文本菜单里有“文件”、“视图”、“设置”、“窗口”、“帮助”。 
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4.4.2.1 “文件”文本菜单  

“文件”文本菜单里选择“退出”菜单，就可关闭网络客户程序。 

 

 

 

4.4.2.2 “视图”文本菜单 

“视图”文本菜单如 <图片 4-20> 一样有“查看服务器状

态”、“查看通讯代码”、“网络连接状态”菜单。 

 

 

1) 查看服务器状态  

 
<图片 4-20> 网络客户的 

“视图”文本菜单 

在“视图”菜单中选择“查看服务器状态”，就能查看如 <图片 4-19> 一样连接的网络服

务器的连接状态、连接名等。  

 

2) 查看通讯代码  

选择“查看通讯代码”菜单，就如 <图片 4-21> 一样可把从客户传送过来的通讯代码和服

务器或从别的客户传送过来的通讯代码以‘发送的代码/接受的代码’来区分后查看。 

“查看通讯代码”菜单是在网络服务器及客户程序中使用的菜单。 

 

 

<图片 4-21> “查看通讯代码”的示例 
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3) 网络连接状态 

选择“视图”中“网络连接状态”，就可如 <图片 4-22> 一样查看在“设置网络连接”设

置的各服务器/客户的基本 IP、预备 IP 及连接状态。  

“视图”中“网络连接状态”菜单是在网络服务器及客户程序中使用的菜单。 

 

<图片 4-22> “网络连接状态”的示例 

 

 

 

4.4.2.3 “视图”文本菜单 

网络客户程序的“设置”文本菜单如 <图片 4-23> 一

样有“设置客户”、“设置网络连接”、“其他设

置”菜单。  

 

 
   <图片 4-23> 网络客户程序的 

“设置”文本菜单 
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1) 设置客户  

选择“设置”中“设置客户”菜单，就出现

如 <图片 4-24> 对话框，在此输入要与服

务器等通讯的 UDP/IP、TCP/IP 通讯服务端

口。 

 

 
<图片 4-24> “设置客户”对话框 

 

2) 设置网络连接 

选择“设置”中“设置网络连接”菜单，就出现如 <图片 4-16> 对话框，在此输入连接的

所有服务器/客户系统的基本 IP 地址和预备 IP 地址。 

 

<图片 4-25> “设置网络连接”对话框 

在 <图片 4-25> 对话框按  或  按钮，就出现“修改网络节点”对话

框，在此设置‘网络节点的标题’、‘基本 IP’、‘预备 IP’、‘使用PLC_SCAN内存供

给’等。 

“设置网络连接”是输入连接的所有服务器、客户 IP 地址后可与标记、警报、时间等来同

步。 

‘我的电脑’的（客户）IP 地址按   按钮来设置自己的 IP。  

“设置网络连接”菜单是在网络服务器及客户程序中使用的菜单。  
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3) 其他设置  

选择“设置”中“其他设置”，就出现

如 <图片 4-26> 一样的对话框，在此

设置标记的现在值和警报状态值的交换

与否。 

标记现在值的交换是具有把在连接的服

务器的模拟/数字等的标记现在值与客

户的标记现在值同步（一样的值）的功

能。 

 

 

 

 

 
<图片 4-26> “其他设置”对话框 

4.4.2.4 “窗口”的文本菜单 

网络客户中“窗口”文本菜单里如 <图片 4-27> 一样有“层

叠”、“水平平铺”、“垂直平铺”、“排列图标”、“关

闭”、“关闭所有窗口”子菜单。  

“窗口”文本菜单的使用方法跟 MDI 窗口的固有功能的使用

方法一样。 

 

 
<图片 4-27> “窗口” 

文本菜单 

 

 

4.4.2.5 “帮助”文本菜单 

“帮助”文本菜单里有“关于程序”的子菜单，在此菜单可确认网络客户的版本信息。 
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需要用手机传达在监控程序发生的警报内容时所使用的程序，叫做“短信/留言管理器”。 

因为“短信/留言管理器”需使用手机的 SMS(Short Message Service) 服务功能，所以在

发送短信/留言时应该首先手机连接到电脑的‘串行的’或 USB 通讯端口。 

但是使用留言时，系统首先应该连接到因特网。 

<图片 5-1> 是运行“短信/留言管理器”的示例。  

 

 

<图片 5-1> 运行“短信/留言管理器”的示例 

 

5.1 “短信/留言管理器”的运行 

在 AUTOBASE 窗口或‘开始程序’等选择“短信/留言管理器”(  )，既可运行“短信/

留言管理器”。 

结束所有编辑工作后，“短信/留言管理器”程序与监控程序一起登记在窗口的‘开始程

序’，也可在监控程序里用脚本等运行。 
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5.2 全体图片的概述及快捷键的概述  

“短信/留言管理器”是由‘程序名的显示部分’、‘文本菜单’、‘窗口内部领域’、

‘菜单按钮’等构成，使用一般的快捷键。 

 

 

 

5.2.1 全体图片的概述 

运行“短信/留言管理器”，就出现如 <图片 5-1> 一样的屏幕。  

 

 

5.2.1.1 显示程序名的部分 

能够显示程序名是 Windows 的固有功能， 

 

5.2.1.2 文本菜单  

“短信/留言管理器”如“文件、视图、设置、窗口、帮助”等菜单一样用文本显示的部分

称为文本菜单。  

选择‘文本菜单’的方法是先把鼠标的光标移至文本，然后按鼠标左键或键盘的‘ALT键’

或‘F10键’，再用‘定向键’或‘ENTER键’选择您要的菜单。 

 

5.2.1.3 菜单按钮  

在短信/留言管理器传送细目屏幕等的下用文本显示的按钮称为‘菜单按钮’。 

 

5.2.1.4 上下文菜单按钮  

在短信/留言管理器屏幕的右边的 ,  等按钮称为“上下文

菜单按钮”。 

 

5.2.1.5 窗口内部领域 

窗口内部领域能够显示监控程序的内容，窗口内部领域会根据屏幕的类型、编辑方法等变

动。
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5.2.2 快捷键的概述 

在“短信/留言管理器”使用的快捷键如 <表 2-1> 一样。 

 

 快捷键 功能 

 ENTER  用来为选择功能及确认菜单等。 

 ESC  用来为取消功能及转到以前菜单。 

 , , ,  (方向键)  用来为菜单之间的移动。 

 ALT, F10  用来为转到文本菜单。 

 SHIFT+F5  层叠 MDI 窗口的快捷键。 

 CTRL+F4   关闭现在选定的 MDI 窗口的快捷键。 

 PGUP, PGDN, 其他 FUNCTION 键 根据各个屏幕别用。 

 除此以外 Windows 基本快捷键 Windows 基本功能快捷键 

<表 5-1> “短信/留言管理器”的快捷键 
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5.3 每个文本菜单的功能概述  

“短信/留言管理器”的文本菜单里有“文件”、“视图”、“设置”、“窗口”、“帮

助”。  

 

 

5.3.1 “文件”文本菜单 

“短信/留言管理器”的“文件”文本菜单

如 <图片 5-2> 一样由“以非自动方式发

送”、“短信发送测试”、“查看要发送的

消息内容”、“退出”及现在已打开的窗口

的菜单来构成。  

 
 

<图片 5-2> “短信/留言管理器” 

中的“文件”文本菜单 

 

5.3.1.1 以非自动方式发送短信  

选择文本菜单里的“以非自动方式发送”或上下文菜单按钮的  按钮，就出

现如 <图片 5-3>对话框。  

在 <图片 5-3> 选择要发送短信的用户后输入要发送的短信，再按  按钮就可以以

非自动方式发送短信。  

 

<图片 5-3> “以非自动方式发送”对话框 
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5.3.1.2 短信发送测试  

选择文本菜单里的“消息发送测

试”，就出现如 <图片 5-4> 对话

框。 

 

在 <图片 5-4> 对话框输入‘警报优

先权’、‘标记类型’、‘标记描

述’、‘要发送的文章’后按 

 按钮，就可操作‘短信发

送测试’。 

 

“短信发送测试”是一种假设按‘警

报优先权’、‘标记类型’、‘标记

描述’、‘要发送的文章’发生警

报，测试发送短信的功能。 

 
<图片 5-4> “短信发送测试”对话框 

 

5.3.1.3 查看要发送的短信内容  

“查看要发送的短信内容”是把保存在内存的短信内容以顺序显示，也可删除特定的短信。 

选择文本菜单的“查看要发送的短信内容”，就出现如 <图片 5-5> 一样的对话框，在此

可确认要发送的短信内容并可删除特定的短信。 

 

<图片 5-5> “查看要发送的短信内容”对话框 
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5.3.1.4 退出  

选择文本菜单的“退出”，就可关闭“短信/留言管理器”。 

 

5.3.1.5 已打开的窗口菜单  

选择“文件”文本菜单下的已打开的窗口菜单来可运行‘用户设置屏幕’、‘查看短信资

料’、‘查看通讯代码’菜单。 

 

 

 

5.3.2 “视图”文本菜单 

选择短信/留言管理器的“视图”文本菜单，就出现如

 <图片 5-6> 一样的菜单。 

“视图”文本菜单里有‘用户设置屏幕’、‘查看通

讯代码’、‘短信发送细目’、‘Web服务传送状

态’、‘转到监控程序’菜单。  

 

 

 
 <图片 5-6>“短信/留言管理器” 

的“视图”文本菜单 

5.3.2.1 用户设置屏幕  

选择“视图”文本菜单的“用户设置屏幕”，就出现如 <图片 5-7> 一样的设置屏幕。 

“用户设置屏幕”显示‘用户名’、‘手机号码’、‘状态’、‘再发送的次数’等。 

 

<图片 5-7> “用户设置屏幕”的示例 
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在 <图片 5-7> 选择特定的用户后双击鼠标左键，就出现如 <图片 5-8> 的“用户设置”

对话框，在此设置‘用户使用与否’、‘用户名’、‘手机号码’、‘发送条件’、‘要发

送短信的警报优先权顺序’、‘发送方法’等。 

“短信/留言管理器”可设置 多能接受短信的 256 名的用户。 

 

<图片 5-8> “用户设置”对话框 
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5.3.2.2 查看通讯代码  

在“视图”菜单选择“查看通讯代码”，就出现如 <图片 5-9> 一样的“查看通讯代码”

的屏幕。  

 

<图片 5-9> “查看通讯代码”的屏幕 

“查看通讯代码”的屏幕分为‘发送的代码’窗口、‘接收的代码’窗口区分，发送系统设

置为直接连接（‘串行的’等）时，就可查看与手机发送及接受的通讯代码。 

“查看通讯代码”是以16进制、ASCII、10进制格式查看的，选择‘暂停’按钮可暂时停止

“查看代码”。 
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5.3.2.3 短信发送细目 

 

在“视图”菜单选择“短信发送细目”，就出现如 <图片 5-10> 一样的“查看按日期发送

的短信细目”的屏幕。  

 

<图片 5-10> “视图”中"发送短信的细目"的屏幕 

选择"发送短信的细目"屏幕的  菜单按钮，就可删除在指定日期内发送短信的细

目， 

选择  菜单按钮，就可打印在指定日期内发送短信的细目。 

而且选择菜单按钮的 ，就可设置要打印的字体类型和大小等。 

 

 



 

 

 PA
E

A
utoase9

  
用

户
说

明
书

 
166  

5.3.2.4 Web服务传送状态  

在“视图”菜单选择“Web服务传送状态”，就出现如 <图片 5-11> 一样的“Web服务传送

状态”的屏幕。  

 

<图片 5-11> “Web服务传送状态”的屏幕 

<图片 5-11> 的站点名是在“设置/设置传送系统”中设置的为发送 Web 服务短信的基本/

预备站点。 

 

 

 

 

5.3.2.5 转到监控程序  

在“视图”菜单选择“转到监控程序”，就可把窗口中心移动到监控程序或运行监控程序。 
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5.3.3 “设置”文本菜单 

“短信/留言管理器”的“设置”文本菜

单如 <图片 5-1 2 >  一样有“用户设

置”、“设置警报优先权”、“要发送的

短信格式”、“设置发送系统”、“设

置”等。  

 

 
<图片 5-12>“短信/留言管理器” 

的“设置”文本菜单 

 

 

5.3.3.1 用户设置 

在“设置”菜单选择“用户设置”，就可打开如 <图片 5-13> 一样显示256个人的用户名

和设置状态的对话框。 

在 <图片 5-13> 选择用户后双击鼠标左键或按  按钮，就出现如 <图片 5-8> 一

样的“为了用户设置选择用户”对话框，在此设置‘用户使用与否’、‘用户名’、‘手机

号码’、‘发送条件’、‘要发送短信的优先权顺序’等。  

 

<图片 5-13>“为了用户设置选择用户”对话框 
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5.3.3.2 设置警报优先权  

在“设置”文本菜单选择“设置警报优先权”，就可打开如 <图片 5-14> 一样按各用户设

置警报优先权的对话框。 

 

<图片 5-14> “设置警报优先权”对话框 

如果发生在监控程序中设置的警报优先权的警报，也在 <图片 5-14> 的对话框设置着特定

用户的警报优先权（按用户设置 DI 标记值也成为 ON ）的话，短信管理器就把短信发送到

有关用户的手机。 

 

 

5.3.3.3 要发送的短信格式  

在“设置”文本菜单选择“要发送的短信格式”，就出现如 <图片 5-15> 一样的可对话

框，在此设置要发送的短信格式。 

 

<图片 5-15>“要发送的短信格式”对话框 
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‘要发送的短信格式’有基本设置和用户设置两种，基本格式以时间、标记描述、短信顺序

进行来设置，用户设置把短信内容编辑部分的各按钮和送到编辑框的短信直接输入而设置。 

要发送的短信输入方法，请参考“帮助”等后设置。 

 

 

 

5.3.3.4 设置发送系统  

在“设置”文本菜单选择“设置发送系统”，就出现如 <图片 5-16> 一样的可对话框。 

 

<图片 5-16>“设置发送系统”对话框 

在 <图片 5-16> 将‘短信的发送方法’、‘通讯端口/速度’、‘网络连接’、‘ Web 服

务’等设置后设置短信发送系统。短信管理器的发送方法可设置为：直接连接、Web 服务、

传输到服务器（服务器/客户结构）。 
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5.3.3.5 设置  

在“设置”文本菜单选择“设置”，就出现如<图片 5-17> 一样的对话框。 

在 <图片 5-17> 的对话框设置短信系统的‘重新连接的次数’、‘延迟时间’、‘超

时’、‘能发送的 多文字数’、‘短信的发送格式’、‘发话方的电话号码’、‘手机机

型’等。 

一般不输入‘发话方的电话号码’或输入连接到系统的手机号码。 

 

<图片 5-17> “设置”对话框 
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5.3.4 “窗口”文本菜单  

“窗口”文本菜单里如 <图片 5-18> 一样有“层

叠”、“水平平铺”、“垂直平铺”、“排列图

标”、“关闭”、“关闭所有窗口”子菜单。  

“窗口”文本菜单的使用方法跟 MDI 窗口的固有功能

的使用方法一样。  
<图片 5-18> “窗口”文本菜单 

 

 

 

5.3.5 “帮助”文本菜单  

“帮助”文本菜单里有“短信/留言管理器？”的副菜单，在此菜单可确认“短信/留言管理

器” 的版本信息。 
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第六章 行式打印管理器 

 

行式打印管理器能够把在监控程序中发生的警报直接输出到打印机端口而打印出来，大部分

使用点阵打印机。 

<图片 6-1> 是运行“行式打印管理器”的示例。 

 

<图片 6-1> 运行“行式打印管理器”的示例 

 

 

6.1 行式打印管理器的运行 

在 AUTOBASE 窗口或‘开始程序’等选择“行式打印管理器” ( )，既可运行“行式打

印管理器”。 

结束所有编辑工作后，“行式打印管理器”与监控程序一起登记在窗口的‘开始程序’，也

可在监控程序里用脚本运行。 
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6.2 全体图片及快捷键的概述  

行式打印管理器是由程序名的显示部分、文本菜单、窗口内部领域等构成。 

行式打印管理器的窗口内部领域如 <图片 6-1> 一样显示行式打印管理器的设置状态和剩

下的要打印的警报个数等。 

在行式打印管理器使用的快捷键如 <表 6-1> 一样。  

 

 

快捷键 功能 

ENTER 用来为选择功能及确认菜单等。 

ESC :  用来为取消功能及转到以前菜单。 

, , ,  (方向键) 用来为移动窗口内部的位置或用来为移动菜单之间的位置。 

ALT, F10  用来为转到文本菜单。 

ALT+F4  关闭程序 

Windows 基本快捷键 Windows 基本功能快捷键的功能。 

<表 6-1> 行式打印管理器的快捷键概述 
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6.3 每个文本菜单的功能概述  

行式打印管理器的文本菜单里有“文件”、“设置”、“帮助”。 

 

 

 

6.3.1 “文件”文本菜单 

行式打印管理器的“文件”文本菜单里有“退出”子菜单。 

选择“退出”菜单，就可关闭行式打印管理器。 

 

 

 

6.3.2 “设置”文本菜单 

行式打印管理器的“设置”文本菜单如 <图片 6-2> 

一样有“设置打印端口”、“设置打印间隔”、“警

报按类型设置控制命令”子菜单。  

 

 
<图片 6-2> 行式打印管理器的 

“设置”文本菜单 

6.3.2.1 “设置打印端口” 

选择“设置”的“设置打印端口”菜单，就出现如 <图片 6-3> 一样的“设置打印端口”

对话框。 

在 <图片 6-3> 可设置‘打印与否’、‘打印日期方式’、‘打印端口’、‘计时器’的

发生时间等。 

 

<图片 6-3> 行式打印管理器的“设置打印端口”的对话框 
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6.3.2.2 设置打印间隔  

选择“设置”的“设置打印间隔”菜单，就出现如 <图片 6-4> 一样的“设置打印间隔”

对话框。 

打印的‘调整间隔模式’有‘默认’、‘自定义’两种设置方式，基本格式以日期、时间、

标记、标记描述、消息顺序等设置打印的时间间隔，‘自定义’是把要打印的内容直接输入

到 , , , , , ,  按钮及编辑框而设置打

印的时间间隔。 

选择 <图片 6-4> 的  按钮，把‘调整间隔模式’设置成‘自定义’时即把打印间

隔内容更改为默认格式。 

 

<图片 6-4> 行式打印管理器 的“设置打印间隔”对话框 

 

 

6.3.2.3 警报按类型设置控制命令  

按警报类型的不同打印颜色（使用彩色打印机时）或更改字体、文本的大小等时可在‘警报

按类型设置控制命令’对话框中设置打印机的控制命令。 

选择“设置”中的“警报按类型设置控制命令”菜单，就可在如 <图片 6-5> 一样的对话

框中设置“警报按类型设置控制命令”。 

控制命令的输入方法，需参考所购买打印机的打印机控制命令说明部分后使用。 
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<图片 6-5> “警报按类型设置控制命令”对话框 

 

 

 

6.3.3 “帮助”文本菜单 

行式打印管理器的“帮助”文本菜单里有“关于程序”子菜单。 

选择“关于程序”，就可确认行式打印管理器的版本等。 
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监视器是一种由于程序错误、系统不稳定等原因关闭程序时，为了使特定程序再运行的程

序。 

<图片 7-1> 是运行监视器的示例。 

 

 

<图片 7-1> 运行监视器的示例 

 

 

7.1 运行监视器 

在 AUTOBASE 窗口或开始程序等选择‘监视器’( )，既可运行监视器程序。  

结束所有编辑工作后，“监视器”登记在窗口的‘开始程序’，也可在监控程序里用脚本运

行。 
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7.2 全体图片及快捷键的概述  

监视器是由程序名的显示部分、文本菜单、窗口内部领域等构成。 

监视器如 <图片 7-1> 一样显示用来为监视器的程序名、设置值、现在值、程序的开始时

间、功能的使用与否等。 

在监视器使用的快捷键如 <表 7-1> 一样。 

 

快捷键 功能 

ENTER 用来为选择功能及确认菜单等。 

ESC :  用来为取消功能及转到以前菜单。 

, , ,  (方向键) 用来为移动窗口内部的位置或使用为移动菜单之间的位置。 

ALT, F10  用来为转到文本菜单。 

ALT+F4  关闭程序 

Windows 基本快捷键 Windows 基本功能快捷键的功能。 

<表 7-1> 监视器的快捷键概述 

 

 

7.3 每个文本菜单的功能概述  

监视器的文本菜单里有“文件”、“视图”。 

 

 

 

7.3.1 “文件”文本菜单 

监视器的“文件”文本菜单里有“退出”子菜单，选择“退出”菜单，就可关闭监视器。 
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7.3.2 “视图”文本菜单 

监视器的“视图”文本菜单如 <图片 7-2> 一样有“日志文件”、“隐藏”子菜单。 

  

<图片 7-2>“监视器”文本菜单 

 

7.3.2.1 日志文件 

选择“视图”中的“日志文件”，就可在如 <图片 7-3> 一样的记事本中查看监视器程序

的日志信息。 

 

<图片 7-3> 监视器“日志文件”屏幕的示例 

 

 

7.3.2.2 隐藏 

选择“视图”中的“日志文件”菜单，就可隐藏监视器程序。 

隐藏监视器程序后，想再查看的话，选择 Windows 的通知区域的  图表。 
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7.4 上下文菜单  

选择登记在监视器的程序后按鼠标右键就出现如 <图片 7-4> 一样的“运行选择的程

序”、“属性”上下文菜单。 

 

<图片 7-4> 监视器的上下文菜单 

 

7.4.1 运行选择的程序 

按上下文菜单的“运行选择的程序”，既可运行登记在监视器的各个程序。 

 

 

 

 

7.4.2 属性 

选择上下文菜单的“属性”，就出现如 <图片 7-5> 一样的“修改属性”对话框，在 <图

片 7-5> 中可设置监视器功能的使用与否、限制时间。 

 

 

<图片 7-5> 监视器的“修改属性”对话框 
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第八章 运行程序 

运行程序是一种具有将资料保存到数据库、DB 累计、共享服务器等功能的程序，<图片 8-

1> 是运行程序的默认屏幕。  

 

<图片 8-1> 运行程序的默认屏幕 

 

 

 

8.1 运行程序的运行 

在 AUTOBASE 窗口或开始程序等选择“运行程序” ( )来运行。  

“运行程序”可登记在窗口的‘开始程序’来运行或用监控程序的脚本来运行。 
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8.2 全体图片及快捷键的概述  

运行程序由程序名的显示部分、文本菜单、窗口内部领域等构成，一般使用快捷键。 

在运行程序中使用的快捷键如 <表 8-1> 一样。 

 

快捷键 功能 

ENTER 用来为选择功能及确认菜单等。 

ESC :  用来为取消功能及转到以前菜单。 

, , ,  (方向键) 用来为移动窗口内部的位置或用来为移动菜单之间的位置。 

ALT, F10  用来为转到文本菜单。 

ALT+F4  关闭程序 

Windows 基本快捷键 Windows 基本功能快捷键的功能。 

<表 8-1> 运行程序的快捷键概述 

 

8.3 每个文本菜单的功能概述   

运行程序的文本菜单里有“文件”、“视图”、“设置”、“帮助”。 

 

 

8.3.1 “文件”文本菜单 

运行程序的“文件”文本菜单里有“退出”子菜单，选择“退出”菜单，就可关闭运行程

序。 

 

 

8.3.2 “视图”文本菜单 

运行程序的“视图”文本菜单如 <图片 8-2> 一样有“DB

累计”、“共享服务器状态”子菜单。 
 

<图片 8-2> 运行程序的 

“视图”文本菜单 
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8.3.2.1 DB 累计 

DB 累计是一种把在运行程序里保存为数据资料的去年、今年、上个月、这月、昨天、今

天、前一个小时、现在的累积值显示的功能。 

选择“视图”中 “DB 累计”菜单，就可如 <图片 8-3> 一样查看对登记在列表的 DB 累

计值。 

 

<图片 8-3> “视图”中的 DB 累计对话框 

选择 <图片 8-3> 的“文件/设置列表”，就出现如 <图片 8-4> 对话框，在此可以添加、

删除显示为 DB 累计的资料。 

 

 

<图片 8-4> “设置 DB 累计列表”对话框 
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在 <图片 8-4> 中选择  按钮，就出现如 <图片 8-5> 一样的对话框。 

 

<图片 8-5> “添加DB累计列表”对话框 

在 <图片 8-5> 中选择‘保存目录’和‘保存 目录’内的‘累计标记’，便添加了 DB 累

计，‘保存目录’、‘累计标记’是在“设置/数据库”菜单设置的目录和标记。 

在 <图片 8-4> 选择  按钮后可删除设置的 DB 累计目录。 

 

 

 

8.3.2.2 共享服务器的状态 

共享服务器是一种为共享以网络连接的系统之间的现在值数据而设置的。 

选择“视图”中的“共享服务器状态”菜单，就可如 <图片 8-6> 一样查看与 Web 服务器

/客户、网络服务器/客户系统连接的 IP 和 发送的帧数/接收的帧数等。 

用来为共享服务器的服务端口在“设置/共享服务器”菜单中设置。 

 

<图片 8-6> “视图”中“共享服务器状态”对话框 
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8.3.3 “设置” 文本菜单 

运行文件的“设置”文本菜单如 <图片 8-7> 一样有“数据

库”、“设置 Excel 路径”、“共享服务器”子菜单。 

  

 

 
<图片 8-7> 运行文件的 

“设置”文本菜单 

8.3.3.1 数据库 

“设置/数据库”菜单里有“连接字符串”、“保存列表”。 

  

1) 连接字符串  

数据库连接字符串即 DSN(Data Source Name) 是把监视的资料保存到数据库或为了用数据

表报表等打开的设置。 

选择“设置/数据库/连接字符串”菜单，就出现如 <图片 8-8> 一样的“设置数据库连接

字符串”的对话框，在此可以添加、修改、删除用来为保存到数据库等的连接字符串。 

  

 

<图片 8-8> “设置数据库连接字符串”对话框 

选择 <图片 8-8> 的 ,  按钮，就出现如 <图片 8-9> 一样的对话框，在

此可以添加、修改连接字符串。 

在 <图片 8-8> 选择  按钮来可删除特定的连接字符串。 

输入在 <图片 8-9> 的连接字符串，请参考图片上的连接字符串示例或各数据库的使用说

明书等后使用。 
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<图片 8-9> “数据库”中的“添加/修改连接字符串”对话框 

 

2) 保存列表  
保存列表是一种为了把监视资料按设置的时间周期保存到设置的连接字符串的数据库的菜

单。 

选择“设置/数据库/保存列表”，就出现如 <图片 8-10> 一样的对话框。 

 

<图片 8-10> “设置”中的“设置保存列表”对话框 

选择 <图片 8-10> 的 ,  按钮，就出现如 <图片 8-11> 一样的对话框，

在此可以添加、修改保存列表。 

在 <图片 8-10> 选择  按钮来可删除保存列表。 
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<图片 8-11> “数据库”中的“设置保存目录的项目”对话框里的‘保存列表’ 

<图片 8-11> 是“设置保存目录的项目”对话框的‘保存列表’，输入如 <表 8-2> 一样

的内容。 

 

保存列表 描述 

标题 用数字、英文输入保存列表名。 

D S N 在组合框选择数据库连接字符串设置的连接字符串。 

表 输入把资料保存到数据库的表名。  

保存周期 资料的保存周期是以 m Sec 单位设置，一般按一分钟、一个小时等输入。 

使用保存时点的时间 保存资料以保存时点为基准保存。  

例) 在12点到13点以内的资料一般在13点保存，所以保存为13点资料。 

与双重化服务器联动保

存 

把监视/控制系统构成为双重，只有一个数据库服务器的话，设置为只让主服务

器保存资料。 

关联建立 设置把设置的保存周期的高位时间单位的数据库关联建立。 

例) 如果保存周期为一分钟，关联建立时间资料的话，按一分钟单位的周期保存

监视资料，换个时间 ( Hour ) 的话，把一个小时的资料保存在关联建立表。 

<表 8-2> “数据库”中的“设置保存目录的项目”对话框里的‘保存列表’内容 
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在“设置保存目录的项目”对话框中选择‘日期列’，就出现如 <图片 8-12> 一样的对话

框，在此输入‘日期列名’、‘ Millisec 列名’。 

 

<图片 8-12> “数据库”中的“设置保存目录的项目”对话框里的‘日期列名’ 

在“设置保存目录的项目”对话框选择‘标记列表’，就出现如 <图片 8-13> 一样的对话

框 。 
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<图片 8-13> “数据库”中的“设置保存目录的项目”对话框里的‘标记列表’ 

在 <图片 8-13> 中选择  按钮，就出现“选择标记”对话框，在此选择保存到数

据库的标记，即可添加一个标记名与列名一样的保存列表。 

选择添加的保存列表能修改列名、要保存的资料类型，资料类型可在‘瞬时值（模拟、数

字）’、‘ 小值（模拟）’、‘ 大值（模拟）’、‘累计值（模拟）’、‘平均值（模

拟）’、‘On 时间（数字）’、‘Off 时间（数字）’之中选择。 
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8.3.3.2 设置 Excel 路径 

“设置 Excel 路径”是设置脚本和数据表报表等使用的 Excel 程序的路径的菜单。 

选择“设置/ 设置 Excel 路径”，就出现如 <图片 8-14> 的对话框，在此输入设置的 Ex

cel 运行文件的路径 。 

 

<图片 8-14> “设置 Excel 路径”对话框 

 

 

8.3.3.3 共享服务器 

共享服务器是为共享以网络连接的系统之间的现在值等数据库而设置的。 

选择“设置”的“设置共享服务器”，就出现如 <图片 8-15> 一样的对话框，在此键入使

用在共享服务器的共享端口（服务端口）号码。 

共享服务器的连接状态可在“视图/共享服务器状态”菜单确认。 

 

 

<图片 8-15> “设置共享服务器”对话框 
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8.3.4 “帮助”文本菜单 

运行程序的“帮组”文本菜单里有“帮助”子菜单。 

选择“帮助”子菜单 ，就可查看有关运行程序等的帮助。 
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 第九章 为连接到 Web 服务器的设置 

 

Web 服务器是在因特网/Intranet也可监视/控制在自动化现场监视的状况的程序。 

以 Web 服务器的网络是以提供服务的服务器和可连接到服务器监视/控制的 Web 客户来区

分的。 

‘为连接到 Web 服务器的设置’是设置为与服务器连接并监视/控制的客户的系统。 

 

 

※ 参考) 用连接到 Web 服务器来监视/控制的‘Web 客户’的使用方法跟监控程序大部分一样，请参考监控程

序的说明部分或帮助后使用。 

 

 

 

 

9.1 系统要求 

连接到 Web 服务器的 Web 客户要求如 <表 9-1> 一样的系统环境。 

 

系    统  

 : 

奔腾四代容 1.8G 以上。512M 以上的主存储器。  

200MB 以上的辅助存储器(HDD) 等。 

操作系统  

 : 

WINDOWS 98/me/2000/XP/Server2003 以上的操作系统。 

(建议 2000/XP 以上的操作系统). 

.NET Framework 1.1 以上。 

微软公司的 Internet Explorer浏览器 6.0 以上。. 

<表 9-1> Web 客户的系统要求 
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9.2 .NET Framework 的设置  

Web 服务器/客户是 Microsoft 社的 .Net 为基础开发的，需把 .NET Framework 1.1 以上

设置在 WINDOWS 98/me/2000/XP/Server2003 以上的操作系统(建议 2000/XP 以上的操作系

统)。 

.NET Framework 1.1 可通过下列的站点下载或 CD 等安装。 

 

     从 Microsoft 社的站点免费下载后安装。 

     从 autobase.biz 下载后安装。 

     运行提供的程序 CD 的 REDIST\DotNetFramework_1_1\dotnetfx.exe 来安装。 

 

 

 

 

9.3 安全设置  

在 Web 客户运行 Web 服务器提供的服务内容或为监视/控制操作而登记在程序集信任或受

信任的站点。 

 

※ 注意) 在 Microsoft 社的 .Net 运行的因特网程序基本上需要安全设置。 

 

 

  

9.3.1 登记在受信任的站点  

为登记在受信任的站点而设置如下。  

 

 调整 .NET 安全性 

 受信任的站点登记在 Internet Explorer 浏览器。  
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9.3.1.1 调整 .NET 安全性  

安装 Microsoft 社的 .NET Framewo

rk后，选择控制面板/管理工具(98/m

e的话，程序/管理工具)，就添加了 

Microsoft 社的 .NET Framework 向

导(Wizards)。 

运行在管理工具项的 Microsoft 社

的 .NET Framework 向导(Wizard

s)，就出现如<图片 9-1> 一样的窗

口。 

 

 
<图片 9-1> “.NET 向导”的窗口 

 

※ 参考)

   

在韩文窗口把 <图片 9-1> 的各个项用英文显示时，从 WINDOWS Update 站点下载并设置 Microso

ft .NET Framework 版本 1.1 韩文包，就用韩文显示。  

 

 

在 <图片 9-1> 选择‘调整 .NET 安全性’，就出现如 <图片 9-2> 的对话框。  

在 <图片 9-2> 选择‘对此计算机进行更改’后按  按钮，就出现如 <图片 9-

3> 的对话框。  

 

<图片 9-2> “安全性调整向导”的‘安全策略’对话框  
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<图片 9-3> “安全性调整向导”的‘调整安全级别’对话框 

在 <图片 9-3> 的‘调整安全级别’中选择‘受信任的站点’后在‘为该区域中的程序集

选择信任级别’选择‘完全信任’，再按  按钮，就出现如 <图片 9-4> 一样的

屏幕。  

在显示设置的安全级别等的 <图片 9-4> 的对话框按  按钮，就结束‘调整 .NE

T 安全性’操作。 
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<图片 9-4> “安全性调整向导”的‘正在完成向导’对话框 



 

 

2
0

2
A

utoB
ase

®9
  

用
户

说
明

书
 

202

9.3.1.2 将受信任的站点登记在 Internet Explorer 浏览器  

在 .NET Framework 向导调整安全后运行 Internet Explorer浏览器选择“工具/Internet 

属性”，就出现设置“Internet 选项”对话框。  

选择“Internet 选项”对话框的‘安全’，就出现如 <图片 9-5> 一样的对话框。  

 

<图片 9-5> Internet Explorer 浏览器的“Internet 选项”对话框的‘安全’  

在 <图片 9-5> 的对话框中选择‘受信任的站点’后按  按钮，就出现如 <图

片 9-6>的对话框。 
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<图片 9-6> Internet Explorer 浏览器的“可信站点”的对话框 

在 <图片 9-6> 输入要登记的站点 IP 或站点名后按  按钮，以受信任的网站登

记在Internet Explorer浏览器。  

 

注意) 一般在 <图片 9-6> 以‘受信人的网站’ 登记时，不选择‘对该区域中的所有站点要求

服务器验证’(  ) 。 
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9.3.2 Assembly 信任   

设置 Microsoft .NET Framework 选择控制面板/管理工具(98/me的话，程序/管理工具)，

就添加了 Microsoft .NET Framework 向导(Wizards)。 

运行管理工具的 Microsoft .NET Framework 向导(Wizards)，就出现如 <图片 9-1> 一样

的窗口。  

在 <图片 9-1> 选择‘信任程序集’，就出现如 <图片 9-2> 的对话框。 

在 <图片 9-2> 的对话框中选择‘对此计算机进行更改’后按  按钮，就出现如

 <图片 9-7> 的对话框。 

 

<图片 9-7> “信任程序集”的‘选择程序集’对话框 

在 <图片 9-2> 输入要信任的程序集路径或 URL 后按  按钮，就出现如 <图片 

9-8> 一样的对话框。  
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<图片 9-8> “信任程序集”的‘选择信任对象’对话框 

在 <图片 9-8> 选择‘具有相同的程序集公钥的所有程序集’并不选择‘包括版本号’后

按  按钮，就出现如 <图片 9-9> 的对话框。  

如果选择‘包括版本号’，就可在 Web 客户监视/控制设置的版本。 

 

<图片 9-9> “信任程序集”的‘选择 低信任级别’对话框 
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在 <图片 9-9> 选择‘完全信任’后按  按钮，就出现如 <图片 9-10> 的对话

框。  

在显示设置的程序集信任级别等的 <图片 9-10> 的对话框按  按钮，就结束程

序集信任安全调整。 

 

 

<图片 9-10> 信任程序集的“正在完成向导”对话框 
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